服务器招标参数
	指标
	指标项
	技术规格要求

	　
	总体要求
	国际知名品牌

	外观
	服务器外观★
	机架式（包含机柜安装套件）

	
	服务器高度
	2U

	芯片组
	探听过滤器大小★
	≥288M 探听过滤器(MAX5 提供)

	　
	支持扩展选项
	支持向上扩展至4颗CPU 32core

	处理器
	处理器类型★
	Intel 6核Xeon E7-4807处理器(1.86GHz, 18M缓存, 4.8GT/s)

	
	处理器主频★
	≥1.86GHz 

	
	处理器高速缓存★
	三级高速缓存≥18MB 

	
	处理器配置数目★
	≥2颗6核Xeon E7-4807处理器

	性能
	TPCC 高配峰值 ★
	TBD

	内存
	内存类型★
	PC3-8500 CL7 ECC DDR3-1066 LP RDIMM

	
	内存配置数目★
	32GB（8*4G PC3L-10600 CL9Â ECC DDR3 1333MHz LP RDIMM）内存

	
	内存最大支持数目
	2路≥512GB 最大1TB，4路≥1T,最大2TB(+MAX5)

	
	内存保护技术★
	支持四位纠错、内存镜像、内存冗余位校验

	磁盘I/O
	内置硬盘类型★
	热插拔SAS、NLSAS、NLSATA硬盘/支持SSD

	
	内置硬盘容量及数目★
	最多支持16块2.5英寸6Gbps带宽SAS热插拔硬盘，或者24块1.8英寸SSD固态闪存盘(+eXFlash)，在使用SSD固态盘时提供200K以上IOPS。配置2块IBM 300GB 10K 6Gbps SAS 2.5" SFF HS HDD 热插拔硬盘。

	
	阵列控制器★
	标配M5015阵列卡，支持RAID5.  配置单独的阵列控制器M5015，支持RAID 0\1\10\5，≥512MB缓存,可选带电池保护。

	I/O扩展
	PCI I/O插槽★
	4个I/O插槽,  2个x8 PCIe插槽，2个x8低位插槽. 通过选件可支持PCI-E 2.0 x16

	光驱
	光驱
	内置超薄UltraSlim Enhanced SATA Multi-Burner DVD-RW刻录光驱

	网络
	网卡
	双千兆以太网卡

	电源
	电源
	标配2个675W冗余电源，可选冗余电源(最多4个电源)

	　
	FlexNode弹性节点
	通过软件及内置的IMM控制器实现弹性节点功能，在其中一个服务器节点出现硬件故障时，服务器可以从8路自动降级为4路服务器使用，无需现场人工手工设置即可自动执行

	可靠性
	热插拔组件★
	电源、风扇、硬盘等

	管理维护
	可管理 和 维护性 ★
	1. 集成系统管理处理器iMM支持：自动服务器重启、风扇监视和控制、电源监控、温度监控、启动/关闭、按序重启、LED控制、本地固件更新、错误日志，LED面板提供系统未来状况的可视显示；2. 对CPU、内存、硬盘驱动器、电源及风扇等关键部分的潜在的故障具有提前预警能力； 3.故障部件的快速诊断功能 ： 在断电的情况下，能够通过诊断板快速定位故障的部件，提高维修速度。

	　
	嵌入虚拟化的介质
	支持采用更可靠的U盘作为内嵌虚拟机的载体，也是VMware 和 Redhat官方所采用的，更可靠，更高速。同样支持主备模式。

	系统
	支持的操作系统
	MS Windows Sever 2008 Red Hat Enterprise Linux 和 SUSE Enterprise Linux 、Vmware ESX Server等

	服务
	售后服务★
	3年免费整机硬件保修，3年7*24小时原厂免费上门服务，并提供原厂商针对本项目的授权书及原厂商售后服务说明函。

	系统迁移
	售后服务
	供货商负责协调与应用服务商应用系统迁移的工作，保证应用系统无缝迁移。


要求：
1.要求提供能证明产品参数的彩页。
2.能提供产品参数的网页，可以现场网上查询。
3. 表格中★为主要参数，如有不满足按废标处理。

