	厉行节约、反对浪费

福建农林大学货物服务采购申请表(202206版)                                                     

	需求单位（公章）
	基础林学与蛋白质组学研究中心
	计划编号（采招办取号）
	
	接单日期：
	

	项目名称
	蛋白组学中心实验室建设仪器设备

	序号
	合同包
	品目（货物或服务）名称
	采购需求、技术服务要求、商务及其他要求（可另附并加盖公章）
	数量
	预算
单价

（万元）
	预算
金额

（万元）
	是否进口产品  

	1
	3
	多功能微孔板检测仪
	详见附件
	1
	65
	65
	是

	2
	1
	高效基因电穿孔转化仪
	详见附件
	1
	4
	4
	是

	3
	1
	组织研磨仪
	详见附件
	1
	14
	14
	是

	4
	2
	小型高通量垂直电泳槽
	详见附件
	4
	8
	32
	是

	合计数量：  7台（项）；合计预算金额： 115万元    ★其中单台套30万元（含）以上设备共计（ 1 ）台/套
	

	经费来源
	部门编号+经费编号：118-118990050

经费名称：林学中心实验室建设经费
经费负责人意见（印刷体加签名）：林德书
 年   月    日
	经费主管部门（若有）:

                      年    月    日
	（采购经办人由经费负责人指定，负责该采购项目的标书审核、评标、验收等工作）

采购经办人签字：

采购经办人手机：

采购经办人QQ：                                    年    月    日    

	拟选用采购方式
	  (公开招标（(综合评分 (最低价）     (网上竞价       □竞争性磋商       □竞争性谈判     □单一来源    

1. 5万元（含）～50万元（不含）通过最低价选择供应商的项目原则上采用网上竞价方式，如选用其他方式需另附书面申请书，进口产品、集中采购目录内品目原则上不适用网上竞价。
2．50万元以上项目原则上以公开招标为主，需附上项目概况说明和采购清单。如采用竞争性谈判、竞争性磋商、框架协议及单一来源采购方式需另附书面申请书，明确申请理由。  

	(单台套30万元及以上的大型设备是否已有《购前论证报告》。
□属于“三重一大”的采购项目，应提供相关会议纪要。
□占地或占用公共场所审批（人工气候室、步入式植物培养箱、温室、大棚、移动储物箱、集装箱等临时占地的，占用公共通道、屋顶等的需要提交《临时用地审批表》）。

	说明：1. 校级采购的须按要求提交《采购申请表》《政府采购项目需求调查情况表》《进口论证申请表》（进口设备）《政府采购意向》《购前论证报告》（单台套30万元及以上设备）等材料；2.纸质材料交到采招办采购科（师生综合服务大楼107熊老师，83789499），电子版材料发送采购科经办人；3.提前两个月提交申购材料； 4. 若是进口设备，预算价应为免税价，货币单位（人民币）；5.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》，采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。如未按规定专门面向中小企业，请附说明；6.相关材料一式三份，采招办一份、需求单位二份。

注：根据国家税务总局2020年第6号关于发布《研发机构采购国产设备增值税退税管理办法》的公告精神，现要求供应商需按我校规定开具增值税专用发票。


附件：技术参数

一、多功能微孔板检测仪：
基本要求

*分光系统：四光栅光路，激发和发射分别为双光栅，杂光率＜0.0005%，与二向色镜(510,560,625nm)组合使用，进一步提升灵敏度；
底部光路用于lens-base系统，显著提升细胞实验灵敏度；
适用板型：1-1536孔板，预设常用品牌型号，自动扫描并定义特殊规格板型,比色杯，比色皿。
通用检测光源：高能闪烁氙灯，使用寿命>108次闪烁；
硬件设计：模块化设计，功能模块任意组合； 

*检测器：光吸收（紫外硅光电二级管）、荧光（扩展波长低暗电流PMT）、发光（低暗电流单光子计数PMT）
温控 ：室温以上5℃到42℃；

振荡器：线性和轨道振荡，振幅和时间可调；

光吸收模式

*波长范围：200-1000nm
*扫描速度：≤ 7 sec（200-1000 nm，1nm步进）
*杂光率：<0.0005%
波宽：3.5nm
*波长准确性：±0.3nm
波长重复性：±0.3nm
检测线性范围：0-4 OD
检测分辨率：0.0001 OD
检测准确性：<0.5% (@260 nm)
检测重复性：<0.2% (@260 nm)
荧光模式（荧光顶底、FRET）
光源：高能闪烁氙灯（100Hz，20W）；

*波长选择：四光栅系统，检测模式：荧光强度（FI）、时间分辨荧光（TRF）、荧光共振能量传递（FRET）,时间分辨荧光共振能量转移（TR-FRET），荧光偏振；
*波长范围：230-900nm， 1nm可调（四光栅）；
*荧光顶部检测灵敏度（光栅）：20 amol/well (10 μl; 1,536孔板) 荧光素；
荧光底部检测光路，可进行细胞学相关分析；荧光底部检测灵敏度(光栅)：≤220 amol/well (10 μl; 1,536孔板) 荧光素； 
*测量范围：7个数量级
时间分辨荧光检测模式（TRF、TR-FRET、HTRF）
光源：高能闪烁氙灯；

*波长选择范围：Ex: 230 – 900 nm; Em: 280 – 900 nm，1nm可调（四光栅）
*检测灵敏度 ：≤ 0.7 amol/well (20 μl; 384孔板) ; 荧光素
全波长荧光偏振模式
光源：高能闪烁氙灯；

*波长选择范围：300-800 nm，1nm步进可调
*检测灵敏度 ：≤ 2.5 mP（1nm荧光素）
发光模式（连续发光、瞬时发光、多色发光、发光扫描）
检测限（辉光）：≤ 9 pM (≤ 225 amol/well; 25 μl)
检测限（闪光）：≤ 218 fM (≤ 12 amol/well; 55 μl)
*线性范围：> 9个数量级
BRET检测：支持BRET1和BRET2
超微量样品检测模块:

通过石英光路保证核酸测量准确度，0.5mm标准光程无需校正；
最低检测下限1ng/µl,样品量低至2µl；
样品检测通量，16个样本检测通量由16个石英材质检测点完成；
检测重复性< 5%, 可以进行光吸收，荧光和化学发光的检测
配置清单

 主机1台

 光吸收模块1个;

 荧光顶读模块1个;

 增强型四光栅光路 1套
 荧光底读模块1个;

 时间分辨荧光检测模块 1个；
 荧光偏振模块 1个；
 化学发光模块1个;

9.
超微量样品检测模块 1个；
品牌操作电脑及软件1套。

96孔普通光吸收酶标板200块
96孔黑色酶标板20块
二、高效基因电穿孔转化仪：
1、整机包含主机及电击杯槽，可使用0.1 cm或0.2 cm电击杯

2、输出波形：带RC时间常数的衰变和斜截衰变指数波形；

3、最大输出电压：≥3000V

4、最大输出电流：≥100A

5、最大输出功率：≥600W

6、输出电压和脉冲时间调节：电压在200-3,000V 范围内调节，精确度 10 V ；默认值 5 ms，或 1-4 ms 精度 0.1ms

7、脉冲调节精度：≤0.1ms

8、预设程序：≥5个细菌和5个真菌
组织研磨仪：
1、震荡的速度：180次震动/分钟～1800次震动/分钟（3Hz～30Hz之间），方便调节；

2、时间在在10s～99min之间可调节；

3、采用水平振荡方式；

4、标配24孔适配器，每次可粉碎1～48个样本，也可选配96孔适配器，可以在2～4分钟内对192个样本进行快速、有效的研磨；

5、可使用标准1.5ml和2ml离心管，单管操作，无交叉污染；

6、通过使用不同规格的适配器来对不同数量、不同体积的样本进行研磨；

7、所有适配器均为原配产品；

8、可使用10ml研磨罐、24孔和96孔适配板，可重复使用的碳化钨小球和不锈钢小球，震荡珠分配器，96孔样品管；

9、可根据需求自行设置程序，并可保存，方便使用，程序可设置≥9个

小型高通量垂直电泳槽技术参数：

1. 工作环境

1.1
工作温度


0-40°C
1.2
工作和存储湿度

0-95%
1.3
工作电源


100-240V
2. 用途
用于高通量（12块）蛋白质聚丙烯酰胺凝胶垂直电泳实验，可适应变性凝胶电泳和天然凝胶电泳。
3 性能与技术要求（*为必须满足的指标，#为推荐满足的指标）
3.1 #电泳容量：1-12块自制或预制胶

3.2 凝胶尺寸：8.3x7.3cm (也适于7cm胶条)

3.3 凝胶厚度：0.75mm、1.0mm、1.5mm（可选）

3.4 *电源要求：250V恒压（最大）、2.5A恒流（最大）、300W恒功率（最大）

3.5 冷却：冷却管外接循环水浴

3.6 *缓冲容量：3.4-4.4L

3.7 #灌胶容量：1-

政府采购项目需求调查情况表
	需求单位（盖公章）
	基础林学与蛋白质组学研究中心
	预算总金额（万元）
	115

	项目名称
	蛋白组学中心实验室建设仪器设备

	序号
	合同包
	品目（货物或服务）名称
	数量
	预算金额
（万元）
	报价（万元）
	被询单位名称
	所供物资设备
	被询单位联系人及联系电话

	
	
	
	
	
	
	
	品牌
	型号
	产地
	

	1
	3
	多功能微孔板检测仪
	1
	65
	64
	北京博辰伟业生物科技有限公司
	帝肯
	Spark
	瑞士
	宋雅15510698696

	
	
	
	
	
	64.8
	北京环科精仪仪器设备有限公司
	美谷分子
	SepctraMaxi3X
	美国
	赵瑞敏15738934767

	
	
	
	
	
	68
	弗森斯（北京）科技有限公司
	伯腾
	Synergy H1
	美国
	杨鹏飞18810893004

	2
	1


	高效基因电穿孔转化仪

	1


	4
	3.2
	单位1：福州向华生物工程有限公司
	美国Bio-Rad
	MicroPulser
	美国
	黄健平

17759033328

	
	
	
	
	
	3.5
	单位2：厦门必迪生物技术有限公司
	美国ThermoFisher
	Neon
	美国
	聂丽琼

15260826177

	
	
	
	
	
	3.7
	单位3：广州普洋仪器仪表有限公司
	美国BTX
	ECM830型
	美国
	叶慧琳

18558787214

	3
	1
	组织研磨仪
	1

	14

	13.5
	单位1：福州向华生物工程有限公司
	QIAGEN
	TissueLyser II
	德国
	黄健平

17759033328

	
	
	
	
	
	14
	单位2：厦门必迪生物技术有限公司
	SPEX
	GENO 2010
	美国
	聂丽琼

15260826177

	
	
	
	
	
	13.8
	单位3：广州普洋仪器仪表有限公司
	MP
	Fastprep-24
	美国
	叶慧琳

18558787214

	4
	2
	小型高通量垂直电泳槽
	4
	32
	26
	单位1：福州向华生物工程有限公司
	Bio-Rad 
	Mini-PROTEAN 3 Dodeca
	美国
	黄健平

17759033328

	
	
	
	
	
	27
	单位2：厦门必迪生物技术有限公司
	Hoefer 
	SE260
	美国
	聂丽琼

15260826177

	
	
	
	
	
	30
	单位3：广州普洋仪器仪表有限公司
	WEALTEC 
	V-GES
	美国
	叶慧琳

18558787214


	拟采购设备的产业发展、市场供给，可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购，以及其他相关情况
	多功能微孔板检测系统有检测速度快，通量高的特点，能够在短时间内得到大量的实验数据。深入开展细胞生物学功能研究中，核酸/蛋白质定量、基因表达调控研究、荧光素酶、信号转导通路研究等。开展相关基因的表达调控研究；细胞学研究：细胞浓度生长密度测定、细胞增殖、细胞毒性、细胞迁移、细胞凋亡、细胞转染研究等。瑞士帝肯（Tecan）多功能微孔板检测仪已在省内各知名高校（厦门大学、福建师范大学，福建农林大学、福建中医药大学，福建医科大学等）及研究所(海洋三所)广泛使用。我们的考察结果表明，该系列产品性能好、功能齐全、性价比较高，且非常稳定。多功能微孔板检测仪供应商提供终身仪器操作培训、仪器维护。定期对仪器使用和维护人员进行维护和操作培训。作为实验室常规检测仪器，目前保管人员及使用人员已经具备管理能力，但厂家仍会对保管人员及使用人员进行培训，交待仪器的使用、安全注意事项等。另外该设备试剂及耗材兼容性好，无特定品牌试剂及耗材要求。

目前电穿孔技术是科研市场研究的主流方向，但是目前全球占主导地位的电穿孔技术生产厂还是以进口厂家Bio-Rad、Lonza等，国内生产商宁波新芝等厂家在电穿孔技术上距离进口厂家还是存在一定的差距，Bio-Rad、Lonza、ThermoFisher等进口电穿孔厂家占国内电穿孔仪80%的市场份额，农大购买最多的电穿孔仪器是Bio-Rad的。产品无需运行维护和升级更新，福建本地代理商配有工程师，福建本地有仪器备件，仪器耗材配件电击杯，保修一年，后期维修：终生免上门服务费，只收取配件费。

样品前处理所花费的时间往往会占整个实验过程的60%，大大影响了实验效率。目前大部分实验室开始采用自动化仪器来提高前处理效率，满足样品大批量自动处理的同时，还能加快处理速度、提高处理质量。国内分析仪器行业已经逐渐认识到了样品前处理的重要性和发展前景，并开发了很多基于新原理或传统技术改进基础上的样品前处理新技术、新仪器。该类型的仪器属于机械性质的研磨，无需升级更新、耗材等，产品中有标配相应的适配器及研磨珠。

小型高通量垂直电泳槽主要用于高通量蛋白质垂直电泳分离与分析，它一般以聚丙烯酰胺凝胶作为支持物，由于聚丙烯酰胺凝胶为网状结构，具有分子筛效应。它有两种形式：非变性聚丙烯酰胺凝胶及SDS-聚丙烯酰胺凝胶（SDS-PAGE）；非变性聚丙烯酰胺凝胶，在电泳的过程中，蛋白质能够保持完整状态，并依据蛋白质的分子量大小、蛋白质的形状及其所附带的电荷量而逐渐呈梯度分开。现代分子生物学的发展要求实验对象不但需要生物学重复，还需要技术重复，因而研究的样品量非常多。如果分多次进行电泳实验，会导致由于条件的不一致产生实验误差。因而小型高通量垂直电泳应运而生，它可以一次运行12块聚丙烯酰胺凝胶。相比于传统的小型垂直电泳最多运行4块凝胶，无疑通量大大提升。

目前进口小型高通量垂直电泳槽的供应商主要有美国Bio-Rad、美国Hoefer、美国WEALTEC等，其中Bio-rad占据全球大部分市场，市场占有率超过75%。我国在小型高通量垂直电泳技术方面起步较晚，随着近年国内科研投入和蛋白质分离纯化相关课题需求的不断增长，国内企业提升小型高通量垂直电泳的开发，其中上海天能和北京六一已有较成熟的设备，但是与进口设备相比，仪器性能和稳定性仍有一定差距。

进口品牌Bio-rad、Hoefer、WEALTEC在福建省内均配有常驻的售后工程师，负责仪器后期的运行维护、免费升级更新等；在上海的仓库长期提供备品备件；如果仪器发生故障，可以在7天内更换配件，如果国内配件没有现货，可以提供备用机保证实验人员不影响实验进度；在福建省内有长期合作的授权供应商，便于后期耗材供应。

国产品牌的售后服务一般由生产厂商直接负责，由于国产品牌再福建省的销量较低，因此在福建省内一般不会配有维护人员，设备培训和维修人员需要从公司所在地派遣，比如上海天能和北京六一，这两家国产品牌来自上海和北京，售后工程师一般常驻上海、北京等地。国产品牌的备品备件均在国内生产，仪器发生故障可以在3天内提供维修配件；用户可直接从国产厂家采购试剂耗材，无需通过经销商。

	需求调查人

（两人签字）
	

	是否专门面向中小企业（≥50万）
	( 是。预留比例      %(采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

	
	( 否。理由：                                                                                                           。

	需求单位意见（≥50万）
	单位负责人签字：
年     月    日

	
	

	经费主管部门确认（≥50万）
	签字或盖章：
年     月    日

	计财处确认（≥50万）  
	签字或盖章：年     月   日


备注：1. 需求单位对采购需求的合法性、合规性、合理性负责；2.采购需求应当依据部门预算确定；3.开展采购需求调查时，被询单位一般不少于三家，并应当具有代表性，所调查产品品牌不少于三个；4. 若是进口设备，预算价应为免税价，货币单位（人民币）。如果不是免税价的必须附上说明且通过论证。
商务要求（供参考）
1、签约时间要求：中标通知书发出  15 天内，完成采购合同签订。（备注：采购合同按规定必须在中标通知书发出之日起30日内签订，网上竞价项目合同在成交结果公告发布之日起15日内签订。）
2、付款方式：在货物安装调试完毕、按合同要求验收合格后，在  1  个月内不存在质量问题的前提下，一次性支付合同总额的100 %。（如采购的是教学科研用的国产设备，成交人须提供真实的全额增值税专用发票）。
3、到货时间：合同签订后 60  天内送货至用户指定地点并完成安装调试。
4、收货地点： 福建省福州市仓山区上下店路15号；
5、履约保证金：
(有，具体如下：中标人在签订政府采购合同前应向采购人缴纳合同总金额的   5  %作为履约保证金（2%-10%之间选择）。说明：中标人在签订政府采购合同前应向采购人缴纳合同总金额 5  %的履约保证金，该履约保证金将在项目验收合格后且中标人无违约的前提下无息退还。如果是以保函形式缴纳履约保证金的，中标人必须开具见索即付(无条件支付)银行保函，且保函有效期(即到期时间)必须为项目验收合格后再延长6个月。(本项目为非专门面向中小企业的采购项目，若中标人符合中小企业认定标准且按招标文件规定提供有效文件的，履约保证金收取比例为合同总金额的    %)”

□无，理由                  （《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）明确的五种理由之一。）

6、售后维保要求： 货物保修期为12个月(从货物验收合格之日算起) 。使用中如有技术和使用问题，免费提供电话技术支持和上门服务。保修期内：由于非用户的人为原因发生故障和损坏时，维修费用由厂家全付，由于用户的人为原因发生故障和损坏时，维修费用由用户承担。

故障响应时间：对用户的技术和使用问题请求以及故障排除请求应在8小时内通过电话、电子邮件或传真方式予以解答。如果确认是设备的质量问题，成交人应该积极安排设备的故障排除和维修服务，免费提供上门服务。72小时到达现场。

设备保修期以外，如发生设备故障，厂家仍负责设备上门修理服务。但根据具体损坏情况，酌情收取成本费用。具体金额视实际发生情况，由双方协商决定。   
   未来技术   学院
2022年 10 月 25  日
附件：政府采购意向公开参考文本(≥50万需要提供)
（单位名称）基础林学与蛋白质组学研究中心__2022__年_9（至）__12__月
政府采购意向
为便于供应商及时了解政府采购信息，根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》（财库〔2020〕10号）等有关规定，现将蛋白组学中心实验室建设仪器设备（项目名称）2022年9（至）12月采购意向公开如下：
	序号
	采购项目
名称
	采购需求概况
	预算金额
（万元）
	预计采购时间
（填写到月）
	预留面向中小企业采购金额（万元）
	备注

	1
	多功能微孔板检测仪
	采购标的名称：多功能微孔板检测仪

主要功能和目标：多功能微孔板检测系统作为生物技术实验室的基础研究仪器，可用于G蛋白结合受体（GPCRs）、报告基因分析、双-荧光素酶报告基因研究、Ca2+检测、蛋白质定量、ATP监测、发光类底物进行免疫分析（LIA、ILMA）、酶活性分析、Readit SNP检测、DNA探针分析、受体结合研究、细胞增殖研究、细胞寿命、膜电压、细胞浆分析、离子通道研究、核酸定量、噬菌作用、蛋白间相互作用、激酶活性、蛋白酶研究、趋药性、细胞毒性检测、凋亡研究、cAMP检测、NADH分析等；也可用于单克隆抗体筛分、凝血分、抗生素灵敏度分析、DNA/RNA定量、蛋白质检测、离子通道研究、离子流研究、钙离子检测、报告基因和基因表达分析、细胞活力和细胞毒理研究、细胞学检测、分子互做/结合研究，酶学研究、ELISA、免疫学分析、适用于临床检验、微生物学、流行病学、免疫学、内分泌学以及农林科学等领域。
采购标的数量：1套
采购标的需满足的质量、服务、安全、时限等要求：
原装进口品质、原厂服务、ISO认证、合同生效后90天内到货。
	65.0
	2022.12
	
	其他需要说明的情况

	
	……
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	


本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排，具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
                                                              未来技术学院（单位名称）
2022年  10月 25 日  
福建农林大学物资设备进口论证申请表（2022版）
	需求单位（公章）
	基础林学与蛋白质组学研究中心
	提交时间：  2022年   10月  20日

	序号
	品目名称
	数量

（台/套）
	预算单价
	预算总价

	1.
	多功能微孔板检测仪
	1
	65.0万元
	65.0万元

	
	
	
	
	

	1.目前多功能微孔板检测系统的生产厂家较多，基本以进口为主，国产有类似产品，但是功能有限、灵敏度不够，无法达到细胞或基因实验的精度要求，故申请购买进口产品；多功能微孔板检测系统作为生命科学实验室的基础研究仪器，在分子、细胞、蛋白研究中的各个领域都能应用，比如：G蛋白结合受体（GPCRs）、报告基因分析、双-荧光素酶DLR™报告基因研究、Ca2+检测、蛋白质定量、ATP监测、酶活性分析、Readit™ SNP检测、DNA探针分析、受体结合研究、细胞增殖研究、细胞寿命、膜电压、细胞浆分析、离子通道研究、核酸定量、噬菌作用、蛋白间相互作用、激酶活性、蛋白酶研究、趋药性、细胞毒性检测、凋亡研究、cAMP检测、NADH分析等，用途非常广泛，在教学和科研中发挥着重要作用，故申请一台多功能微孔板检测系统；
2.我单位目前无同类产品。

3.进口设备对比国产设备优势：

进口设备杂光率方面≤10-5，国产设备一般为10-4。在200-300nm，600-1000nm波长范围内，国产设备检测不到，而对于科研工作，在这些波长范围内，检测到诸如不同酶的活动情况，不同细胞的毒理或研究情况，进而帮助发现新的应用，提升整体的科研水平；

进口设备：波长准确性±0.3nm,国产设备：均在±2nm；更精密的波长幅度，能帮助发现更细微的荧光变化，有助于在蛋白质定量、ATP监测、酶活性分析、Readit™ SNP检测、DNA探针分析、受体结合研究、细胞增殖研究、细胞寿命等研究中发现新的研究成果；

进口设备：超快的全波长扫描速度：200-1000nm ，1nm步进全波长扫描只需要5秒；国产设备一般为：30秒

进口设备：四光栅可以同时完成时间分辨荧光实验，国产设备不具备该功能，能增加试验效率，有助于解决实验室人少的现状
进口设备：全波长荧光偏振模式，波长选择范围：300-850 nm，1nm步进；国产设备不具备全波长荧光偏振检测能力，荧光偏振只能以滤光片固定波长的方式实现，限制了仪器的使用范围。


	经费负责人签字
	

	联系人
	
	联系人电话、邮箱
	

	论证结果（由采招办盖章证明）              招标编号：


说明：
1.此表须用A4纸单张打印，若内容太多可双面打印，一式三份，提交时三份一起提交，待论证通过后一份留采招办，两份退给申请单位；电子版发送采招办经办人员；

2.“论证结果编号”一栏不填，由采招办经办人编号；

3.接收地点：师生综合服务大楼107      联系电话：83789499熊老师；

4.进口论证一般由采招办委托组织；
5.需求单位报销及入库时需附此申请表。

关于多功能微孔板检测系统设备采购项目市场需求调查的报告（进口产品采购须填写）
一、采购项目基本情况

 林学中心以蛋白质组学、遗传组与表观遗传组学、以及分子遗传学等研 究手段对模式植物以及福建省主要林木树种进行基础分子生物学研究。本中心亦致力于福建省主要农林作物生物技术的研究开发。随着研究的深入及系统性，现有的仪器设备已不能满足实验需求，需立项购多功能微孔板检测系统1台，资金来源于国家专项贷款项目。购买多功能微孔板检测系统主要用于作物遗传育种、分子生物学等研究。多功能微孔板检测系统有检测速度快，通量高的特点，能够在短时间内得到大量的实验数据。在定量蛋白质组学中，蛋白质相互作用组学及蛋白复合体研究，研究植物体内重要蛋白质表达含量的变化，以及相关的生物学机制均需要使用多功能微孔板检测系统，此外该设备还开展细胞生物学功能研究中，核酸/蛋白质定量、基因表达调控研究、荧光素酶、信号转导通路等相关研究。
二、采购需求调查
1、确立需求

多功能微孔板检测系统有检测速度快，通量高的特点，能够在短时间内得到大量的实验数据。主要应用于生物科研的物质浓度检测，如核酸DNA/RNA浓度纯度检测，蛋白浓度检测，以及相关对特定波长光有吸收物质或者能够与染料结合物质的浓度检测。用于细胞学，病理学，血液学，细胞毒性和毒性检测等实验。

基本要求

*分光系统：四光栅光路，激发和发射分别为双光栅，杂光率＜0.0005%，与二向色镜(510,560,625nm)组合使用，进一步提升灵敏度；
底部光路用于lens-base系统，显著提升细胞实验灵敏度；
适用板型：1-1536孔板，预设常用品牌型号，自动扫描并定义特殊规格板型,比色杯，比色皿。
通用检测光源：高能闪烁氙灯，使用寿命>108次闪烁；
硬件设计：模块化设计，功能模块任意组合； 

*检测器：光吸收（紫外硅光电二级管）、荧光（扩展波长低暗电流PMT）、发光（低暗电流单光子计数PMT）
温控 ：室温以上5℃到42℃；

振荡器：线性和轨道振荡，振幅和时间可调；

光吸收模式

*波长范围：200-1000nm
*扫描速度：≤ 7 sec（200-1000 nm，1nm步进）
*杂光率：<0.0005%
波宽：3.5nm
*波长准确性：±0.3nm
波长重复性：±0.3nm
检测线性范围：0-4 OD
检测分辨率：0.0001 OD
检测准确性：<0.5% (@260 nm)
检测重复性：<0.2% (@260 nm)
荧光模式（荧光顶底、FRET）
光源：高能闪烁氙灯（100Hz，20W）；

*波长选择：四光栅系统，检测模式：荧光强度（FI）、时间分辨荧光（TRF）、荧光共振能量传递（FRET）,时间分辨荧光共振能量转移（TR-FRET），荧光偏振；
*波长范围：230-900nm， 1nm可调（四光栅）；
*荧光顶部检测灵敏度（光栅）：20 amol/well (10 μl; 1,536孔板) 荧光素；
荧光底部检测光路，可进行细胞学相关分析；荧光底部检测灵敏度(光栅)：≤220 amol/well (10 μl; 1,536孔板) 荧光素； 
*测量范围：7个数量级
时间分辨荧光检测模式（TRF、TR-FRET、HTRF）
光源：高能闪烁氙灯；

*波长选择范围：Ex: 230 – 900 nm; Em: 280 – 900 nm，1nm可调（四光栅）
*检测灵敏度 ：≤ 0.7 amol/well (20 μl; 384孔板) ; 荧光素
全波长荧光偏振模式
光源：高能闪烁氙灯；

*波长选择范围：300-800 nm，1nm步进可调
*检测灵敏度 ：≤ 2.5 mP（1nm荧光素）
发光模式（连续发光、瞬时发光、多色发光、发光扫描）
检测限（辉光）：≤ 9 pM (≤ 225 amol/well; 25 μl)
检测限（闪光）：≤ 218 fM (≤ 12 amol/well; 55 μl)
*线性范围：> 9个数量级
BRET检测：支持BRET1和BRET2
超微量样品检测模块:

通过石英光路保证核酸测量准确度，0.5mm标准光程无需校正；
最低检测下限1ng/µl,样品量低至2µl；
样品检测通量，16个样本检测通量由16个石英材质检测点完成；
检测重复性< 5%, 可以进行光吸收，荧光和化学发光的检测
2、采购项目国内产业发展

多功能酶标仪又称多功能微孔板检测仪（机）或多功能微孔板检测平台，可对以微孔板为体系的实验提供多种不同模式的检测。通常，多功能酶标仪是指具有两种及以更多检测功能的仪器，通常情况下至少可提供“吸收光”、“荧光”这两种最常见检测功能。而一些中端至高端多功能酶标仪还可支持“化学发光” 、“生物发光共振能量转移” 、“时间分辨荧光”、“荧光偏振”等高级检测实验。

科研级酶标仪是针对低端滤光片酶标仪而言的，包括光栅型酶标仪和高端滤光片酶标仪，高端滤光片酶标仪主要应用于时间分辨荧光和荧光偏振等高级功能。在2012年以前，我国科研级酶标仪市场进口品牌占有率为100%，而国产酶标仪只有简单定性的低端滤光片酶标仪。

一直以来，科研级酶标仪市场都是进口品牌的天下，纵使国产仪器研发突破道阻且难，但仍有像上海闪谱这样的国产仪器企业潜心钻研，扎实前进。每一个没有沉沦的产业都有一群不屈的中国人默默努力着，相信不远的将来国产科研级酶标仪将踏踏实实立足于这一市场。

经过不懈努力，上海闪谱先后通过知彼、指标、软件、法规、成本五大关，最终开创性地推出第一台光栅型酶标仪、第一台全波长酶标仪、第一台多功能酶标仪、第一台四光栅酶标仪、第一台超微量酶标仪、第一台混合光路酶标仪、第一台网络化酶标仪、第一台审计追踪酶标仪等多个国内“第一台”，但是灵敏度和重复性还不能达到进口产品的水平。

但是到目前为止，国产酶标仪还不能实现与进口酶标仪一一对应，实现进口替代还有很长的路要走。

3、国产、进口产品价格对比情况

国产：由上海闪谱生产的SuPerMax 3000FA型多功能酶标仪市场价格为30万左右，国内科研用户较少。

进口：目前市场上可以选购的的主流供应商有：瑞士TECAN公司、美国BioTek公司和美国MD公司这三个供应商，高配产品成交价格在50-80万不等，在中国地区这三个公司有完整的代理商体系及售后服务网络。还有两个欧洲品牌：德国BERTHOLD、德国BMG，这两个品牌在国内占有率较低，销售和服务基本以代理商为主。

综合考虑，目前项目预算能够购买的三个型号为Tecan公司的Spark，美谷分子仪器公司的SpectraMax i3X和BioTek公司的Synergy H1

4、国产、进口产品的核心技术标准与采购需求标准的对比情况。

	类别
	项目
	Tecan 

Spark
	美谷分子仪器

SepctraMax i3X
	BioTek 

Synergy H1

	
	检测项目
	光吸收、荧光（荧光强度（FI）、时间分辨荧光（TRF）、荧光共振能量传递（FRET）、时间分辨荧光共振能量转移（TR-FRET），荧光偏振）、发光
	光吸收、荧光顶底、发光为基本功能

TRF*、HTRF*、FP*、瞬时发光*、多色发光*、AlphaScreen*、WesternBlot*

* 需加配卡盒实现
	光吸收、荧光顶底、发光、TRF（二级模式）

	
	光学系统
	光吸收：超高速光栅

荧光：四光栅技术，杂光率<0.0001%

发光：独立光路
	光吸收、荧光、发光：共用一套光栅,杂光率<0.03%
	光吸收、荧光、发光共用四光栅(激发双光栅，发射双光栅)和滤光片光路，杂光率<0.03% 

	
	检测波长
	200-1000 nm
	230-1000nm
	230-999nm

	
	波长准确性
	<±0.3nm
	±2.0nm
	±2.0nm

	
	OD精准度
	260nm精确度：<0.2%；               260nm准确度：<0.5%；             
	精确度：<±1.0%(0-2OD)；                  准确度：<±1.0%(0-2OD)
	准确度：<1.0% @ 2.0 OD typical;                                 <3.0% @ 3.0 OD typical

	
	顶部阅读灵敏度
	20 amol/孔，10ul体系，光栅
	600 amol/孔，100ul体系，光栅
	250 amol/孔，100ul体系，光栅

	
	检测器
	光吸收：紫外硅光电二级管

荧光：扩展波长低暗电流PMT

发光：低暗电流单光子计数PMT
	光吸收：紫外硅光电二级管

荧光、发光：Cooled PMT


	光吸收：紫外硅光电二级管

共用PMT，Mono/Filter各一个PMT



	
	检测线性范围
	7个数量级
	6个数量级
	5个数量级

	
	发光灵敏度
	12 amol ATP/孔（384孔板）
	50 amol ATP/孔（384孔板）
	20 amol ATP/孔(384孔板)   

	
	检测线性范围
	9个数量级
	5个数量级
	6个数量级

	市场情况各价格比较
	用户群
	最多
	少
	       不多

	售后

服务
	
	在福建常驻售后工程师
	在福建没有驻扎工程师
	在福建没有驻扎工程师


主要技术差异

A.品牌：Tecan  型号：Spark
Spark区分不同光学应用的性质，ABS、荧光（TRF,FP）和LUMI三大光学模块（以及成像模块）的光源，光路与检测器都是独立的，无共用组件。此设计使spark各模块性能（灵活性，灵敏度）较其他品牌产品有了较大优势。

Spark各模块特征：

光吸收：高速光吸收（HSM），波长精度高，扫描速度快。

荧光（TRF，FP）：融合光路（fusion optics)，杂光率低，无与伦比的灵活性和灵敏度。

多色化学发光和发光扫描（BRET）：蓝敏光子计数PMT+高灵敏滤片型光栅

荧光偏振FP：300~850nm连续波长

Spark智能自动化程度高：自动开盖+湿度控制。

除荧光成像，在典型酶标领域，Spark可覆盖任何其它酶标能检测的项目。

而Spark独特的功能，如自动开盖、多模式动力学混合检测等，其他品牌产品都很难实现。

从最简单的生化反应检测，到复杂的细胞学实验，再到挑战的微量因子检测，甚至动力学多模式检测，Spark几乎可为所有药物开发和前沿生命科学研究提供量身定制的检测方案。

Spark大部分功能在市场处于领先地位。

B.品牌：BioTek  型号：Synergy H1
Synergy H1光栅结合光纤可以顶底检测，滤光片光路不使用光纤，不能进行荧光底读。

为了弥补光栅灵敏度缺陷（比Spark差5倍），硬塞如一个滤光片光路，并取名Hybrid(双系统）。

受成本和空间限制，滤光片cube仅容纳两对滤光片。（此位置和滤光片均与发光共用。

光吸收和荧光共用光源和激发光栅，荧光和发光共用光路。

不使用全波长敏感的PMT，又不说明普通PMT和红敏PMT的区别和限制

允许加热到65度，以创造差异性，但实际使用中对性能和仪器损伤影响极大。

C.品牌：Molecular Devices 型号：SpectraMax I3X
主机标配包括了光吸收，荧光，化学发光。

光吸收与荧光共用光源，化学发光与荧光共用光路及检测器。

可选配卡盒：荧光偏振，TRF（HTRF），BRET,双自动加样器，WB检测。

缺少配套细胞学实验所需要的特征，如湿度控制，气体控制，细胞成像等。

荧光和发光共用PMT（-850nm）；超冷PMT检测LUMI, 闪光性能20amol/孔。

底读LUMI参数不明，除了灵敏度低，串光干扰也是很严重的。

三、需求调查过程
调查实施方式：技术资料查阅、技术沟通、书面报价。

调查过程：

1、查阅各品牌技术资料，筛选出的瑞士Tecan，美国美谷分子及美国BioTek 三家主流品牌进行深入调研。

2、分别邀请三家厂家/代理商技术人员进行技术沟通，了解各产品技术细节和优缺点.

3、分别邀请三家厂家/代理商进行书面报价。
四、调查结论
综上所述，多功能微孔板检测系统具有光吸收、荧光强度、荧光时间分辨、荧光共振能量传递、荧光偏振、连续及瞬时发光、双色发光、生物发光共振能量传递等多种检测功能。通过多功能微孔板检测仪对研究过程中基因或蛋白进行定性定量分析以及细胞作用靶点的确定等，是分子生物学的必备仪器，也是我院在开展日常分子水平与细胞水平研究必备的设备。尤其在准确鉴定新基因的功能、基因差异表达、分子或作的研究中起重要作用，国产微孔板检测系统产品起步较晚，无法通过连续光栅实现荧光偏振检测，另外进口产可具备温湿度及自动开盖模块，实验自动化培养及检测，国产也不具备些功能。

结论：进口的多功能微孔板检测系统可以在重复实验中得到更可靠的、可重复的数据且自动化程度高提升实验的检测效率，减少人为误差。
五、调查结果承诺
承诺上述需求调查内容真实有效，无虚假情况，本单位对此报告内容的真实性负责。
六、附件
向社会调查发出的问询函、函询企业的回复件，如采用电询方式，则提供电询记录（文字版）以及电话录音。召开咨询会、论证会的，提供会议论证结果及相关材料。进行网上征询的提供网页截图。

福建农林大学物资设备进口论证申请表（2022版）
	需求单位（公章）
	基础林学与蛋白质组学研究中心
	提交时间：  2022年   10月  20日

	序号
	品目名称
	数量

（台/套）
	预算单价
	预算总价

	
	
电穿孔仪
	1
	4
	4

	采购需求：

电穿孔系统可以将核苷酸、DNA 与RNA、蛋白、糖类、染料及病毒颗粒等感受态细胞、动植物细胞、酵母细胞内。电转技术依靠的是物理方法，细胞表面的分子特性对电转影响比较小。相比化学转染方法和病毒载体转染方法，电转可以用在所有的细胞种类上，而且容易定量控制。在科研、医疗事业中至少有下列应用需要用到电穿孔系统：1.用于基于CAT-T治疗基因敲除过程中；2.用于转基因植物的研究；3.可用于将质粒转染至细菌中。

目前中心无此设备。

电穿孔仪主要核心在于转染效率以及脉冲精度。进口产品有以下优势：

输出波形种类多，确保所有细胞类型均可获得最佳电转化效果；
最大输出电压可达3000V，满足各种细胞不同电压需求；
仪器脉冲输出精度高，电压在200-3,000V 范围内调节，精确度 10 V ；默认值 5 ms，或 1-4 ms 精度 0.1ms；
针对不同的细胞类型以及不同的实验有多种预设好的程序可供用户选，且用户可根据自身实验细节进行程序优化；
国产品牌存在的问题：
输出波长种类单一，无法确认所有细胞类型都能得到最佳的转化效果；
最高输出电压只能到2500V，无法满足不同细胞的电压需求；
仪器输出脉冲精度较低，电压在200-2500V 范围内调节，精确度 20 V ；默认值 10 ms，或 1-7 ms 精度 1ms
.无内置程序，需要实验员自行摸索实验条件，耗费人力物力；
从仪器使用寿命来说，他们发生故障的频率普遍偏高；从实验效果的角度来说，他们同实验类型的效果（转染效率，存活率）没有进口仪器来的高。
综上所述，国产设备无法满足实验需求，现申请采购进口设备。

	经费负责人签字
	

	联系人
	
	联系人电话、邮箱
	

	论证结果（由采招办盖章证明）              招标编号：


说明：
1.此表须用A4纸单张打印，若内容太多可双面打印，一式三份，提交时三份一起提交，待论证通过后一份留采招办，两份退给申请单位；电子版发送采招办经办人员；

2.“论证结果编号”一栏不填，由采招办经办人编号；

3.接收地点：师生综合服务大楼107      联系电话：83789499熊老师；

4.进口论证一般由采招办委托组织；
5.需求单位报销及入库时需附此申请表。

关于电穿孔仪设备采购项目市场需求调查的报告
（报告撰写体例仅供参考）
一、采购项目基本情况
介绍采购主体和项目的基本情况，包括项目来由、资金来源，以及采购项目的用途。
二、采购需求调查
1.明确单位采购项目需求标准并阐述依据，如为什么需要达到某种技术标准。确立需求标准的依据，标准依据必须是客观存在的。

采购项目需要标准：
输出波形：带RC时间常数的衰变和斜截衰变指数波形；

输出波长种类多，确保所有细胞类型均可获得最佳电转化效果
预存有经优化的针对常见的细菌和真菌的实验程序，并可手工编程时可进入或修改所有参数或直接编辑所需要的时间常数

针对不同的细胞类型以及不同的实验有多种预设好的程序可供用户选，且用户可根据自身实验细节进行程序优化，

保证最大输出电压：≥3000V，最大输出电流：≥100A，最大输出功率：≥600W更宽的电压输出范围能够满足不同细胞类型的需求，3000V左右的电压基本满足实验室已有细胞种类需求
输出电压和脉冲时间调节：电压在200-3,000V 范围内调节，精确度 10 V ；默认值 5 ms，或 1-4 ms 精度 0.1ms

精确稳定的电压输出，才能保证实验效果，以及良好的实验可重复性。
采购项目国内产业发展、市场供给、历史成交情况、升级更新、备品备件、耗材等情况。

目前电穿孔技术是科研市场研究的主流方向，但是目前全球占主导地位的电穿孔技术生产厂还是以进口厂家Bio-Rad、Lonza等，国内生产商宁波新芝等厂家在电穿孔技术上距离进口厂家还是存在一定的差距，Bio-Rad、Lonza、ThermoFisher等进口电穿孔厂家占国内电穿孔仪80%的市场份额，农大购买最多的电穿孔仪器是Bio-Rad的，国产电穿孔仪没有内置优化好的真菌程序，进口仪器有内置真菌程序且实时更新，耗材主要有电击杯。

历史成交记录：目前国产电穿孔只有宁波新芝等少量品牌，价格3-15万不等，进口电穿仪价格也在3-15万不等，进口品牌主要要Bio-Rad，Thermofisher，BTX等，其中以Bio-rad占主导地位，近期省农科院中标Bio-Rad微生物电穿孔8.9万，协和医院中标BTX电穿孔仪26万，师范大学中标Bio-rad微生物电穿孔仪9.9万
国产、进口产品价格对比情况，进口产品各供应商竞争情况，近期在政采领域的中标或成交情况及价格情况。

	品牌
	型号
	采购单位
	供货商
	成交时间
	成交价格

	宁波新芝
	SCIENTZ-2C
	厦门南方海洋研究中心
	厦门美林特仪器设备有限公司
	2021.05
	41750元

	正华
	BX100
	四川轻化工大学
	四川恒弘利科技有限公司
	2022.08
	35075元

	美国 BTX
	Gemini X2
	福建医科大学附属协和医院
	厦门建发高科有限公司
	2021.01
	265000元

	美国 BTX
	ECM830型
	北京热带医学研究所
	北京兴百利科技发展有限公司
	2022.11
	130000元

	伯乐Biorad
	MicroPulser
	集美大学
	厦门意泰隆生物科技有限公司
	2020.07
	28500元

	美国ThermoFisher
	Neon
	福州市第二医院
	福州狮耳生物技术有限公司
	2020.01
	127600元


国产、进口产品的核心技术标准与采购需求标准的对比情况。

	来源
	采购需求
	进口1
	进口2
	进口3
	国产1
	国产2

	生产厂家
	/
	BIO-RAD
	ThermoFisher
	BTX
	宁波新芝
	正华

	产地
	/
	美国
	美国
	美国
	产地中国
	产地中国

	型号
	/
	MicroPulser
	Neon
	ECM830型
	SCIENTZ-2C
	BX100

	波形
	带RC时间常数的衰变和斜截衰变指数波形
	带RC时间常数的衰变和斜截衰变指数波形
	时间常数的衰变和斜截衰变指数波形
	时间常数的衰变和斜截衰变指数波形
	指数衰减
	指数衰减

	是能做真菌
	能
	能
	否
	能
	能
	能

	最大输出电压电压
	≥3000V
	3000V
	3000V
	50-2800V
	50-2500V

	100-2600V

	最大输出电流
	≥100A
	100A
	100A
	80A
	80A
	80A

	最大输出功率
	≥600W
	600W
	600W
	550W
	600W
	550W

	输出电压和脉冲时间调节
	电压在200-3,000V 范围内调节，精确度 10 V ；默认值 5 ms，或 1-4 ms 精度 0.1ms
	电压在200-3,000V 范围内调节，精确度 10 V ；默认值 5 ms，或 1-4 ms 精度 0.1ms
	电压在200-3,000V 范围内调节，精确度 10 V ；默认值 5 ms，或 1-4 ms 精度 0.1ms
	电压在200-3,000V 范围内调节，精确度 10 V ；默认值 5 ms，或 1-4 ms 精度 0.1ms
	无参数
	无参数

	脉冲调节精度
	≤0.1ms
	0.1ms
	0.3ms
	0.5ms
	无参数
	无参数

	预设程序
	≥5个细菌和5个真菌
	5个细菌和5个真菌
	5个细菌和5个真菌
	10个细菌和5个真菌
	无
	5个细菌和5个真菌


三、需求调查过程
写清需求调查实施的方式、调查的过程，需求调查要面向社会，如面向市场主体，则不少于3家有代表性的企业，不得以内部会议或有局限性的会商意见代替市场调查，不得只调查进口产品供应商不调查国产品牌供应商。

	供应商
	品牌
	型号
	产地
	报价(万元)
	联系人

	福州向华生物工程有限公司
	美国Bio-Rad
	MicroPulser
	美国
	3.2
	黄健平

17759033328

	厦门必迪生物技术有限公司
	美国ThermoFisher
	Neon
	美国
	3.5
	聂丽琼

15260826177

	广州普洋仪器仪表有限公司
	美国BTX  
	ECM830型
	美国
	3.7
	叶慧琳

18558787214


四、调查结论
调查结果与己方需求对应分析，确定采购方向。不得以进口产品与国产产品在性能指标或主观体验感上进行简单对比而得出结论，结论不使用较好（差）等模糊性词语，结论中要点明品牌，不得以国产的、进口的简单概括，要从实际需求出发，用标准说话，实事求是，按需采购。

根据实验需求，调查了市场上主流的3个进口品牌（Bio-Rad/MicroPulser，ThermoFisher/Neon，美国BTX/ECM830型）和2个国产品牌（宁波新芝/SCIENTZ-2C，正华/BX100）品牌/型号的功能，现有以下调查结论：

进口电穿孔（Bio-Rad/MicroPulser，ThermoFisher/Neon，美国BTX/ECM830型）有带RC时间常数的衰变和斜截衰变指数波形两种波形，可满足大部分细胞类型，国产（宁波新芝/SCIENTZ-2C，正华/BX100）只有指数衰减一种波形，无法做部分细胞电转实验；
进口电穿孔（Bio-Rad/MicroPulser，ThermoFisher/Neon）和国产电穿孔（宁波新芝/SCIENTZ-2C，正华/BX100）能做真菌实验，进口电穿孔（美国BTX/ECM830型）无法做真菌实验，而植物转基因实验中，经常涉及到真菌。
进口电穿孔（Bio-Rad/MicroPulser，ThermoFisher/Neon，）最大输出电压：3000V，最大输出电流：100A，最大输出功率：600W；进口电穿孔（美国BTX/ECM830型）最大输出电压：2800，最大输出电流：100A，最大输出功率：600W；国产电穿孔（宁波新芝/SCIENTZ-2C）最大输出电压2500V，最大输出电流：80A，最大输出功率：600W，国产电穿孔（正华/BX100）最大输出电压：2600V，最大输出电流：80A，最大输出功率：600W。电压输出不足3000V无法满足有些需要用到高电压转导的细胞。

进口电穿孔（Bio-Rad/MicroPulser，ThermoFisher/Neon，美国BTX/ECM830型）电压在200-3,000V 范围内调节，精确度 10 V ；默认值 5 ms，或 1-4 ms 精度 0.1ms，国产（宁波新芝/SCIENTZ-2C，正华/BX100）无此参数，有精确稳定的电压输出，才能保证实验效果，以及良好的实验可重复性，国产无此参数无法确保实验重复性。

综合以上，国产设备不能完全满足课题组基因相关实验的基本需求，而进口设备符合正在开展的实验需求和后续升级条件。因此，我们申请采购进口电穿孔仪，以满足课题组科研项目的需求，以及提升实验工作效率、保证设备长期使用的可升级性和可扩展性。

五、调查结果承诺
承诺上述需求调查内容真实有效，无虚假情况，本单位对此报告内容的真实性负责。
六、附件
向社会调查发出的问询函、函询企业的回复件，如采用电询方式，则提供电询记录（文字版）以及电话录音。召开咨询会、论证会的，提供会议论证结果及相关材料。进行网上征询的提供网页截图。

福建农林大学物资设备进口论证申请表（2022版）
	需求单位（公章）
	基础林学与蛋白质组学研究中心
	提交时间：  2022年   10月  20日

	序号
	品目名称
	数量

（台/套）
	预算单价
	预算总价

	1
	组织研磨仪
	1
	14
	14

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	1、根据国家相关采购制度，需求单位有义务优先采购国产设备，请充分说明要购买进口产品的理由。

2、说明理由时不可出现参考设备的厂家、品牌、型号。

3、需求及现状：（1）采购需求 例如：教学、科研、职责、医疗事业发展中哪些方面需要用到哪些类别产品。详细描述需要解决的具体任务问题。（2）采购前的现状 例如：单位是否已采购同类或相关（相配套）设备可以满足上述需求。
3、进口产品具备的优势：例如进口产品拥有什么功能，可以解决什么难题，能够达到什么效果。（要求：表述语言通俗易懂，不具备相关行业专业知识的人员能够理解。表述论证内容详实，论据充分） 
5、国产同类产品情况 即：国产设备存在哪些劣势，导致不予采购。例如：（1）没有同类国产设备（2）国产设备存在哪些技术指标的不足、无法解决哪些实际问题，无法达到何种效果。
6、其他情况 需要补充说明的其他情况。
核酸提取是分子生物学的第一步的工作，核酸提取的好坏直接影响下游研究的成败。而在核酸提取过程中，样本的处理的效果是决定核酸提取质量的最重要印象因素。尤其在处理大批样本量的时候，样本处理的速度也会直接决定到后续核酸提取质量的好坏。而同时大批样本量的人工操作也是非常费时费力的，且破碎后匀质化也不充分，且不能保证样本处理的效果的均一性。而针对珍贵样本的处理的要求会更高。
进口设备可做到每个样品加入一粒研磨珠后高速震动，使得样品破碎并匀质化，每个样品管是封闭的，无交叉污染。能更好的保护珍贵样本，同时可在不加裂解液破碎或样品未保存在稳定剂 Allprotect 或 RNAlater 中时，可将进口设备的适配器放在 -80℃预冷，以避免生物分子降解。
而国产较多研磨设备均模仿进口研磨方式设计生产，但从样品研磨效果、效率上均比进口研磨仪略逊一筹，为了在下游纯化得到高重复性的DNA、RNA 和蛋白质，能很好的满足实验室样品破碎的要求。申请购买进口组织研磨仪。

	经费负责人签字
	

	联系人
	
	联系人电话、邮箱
	

	论证结果（由采招办盖章证明）              招标编号：


说明：
1.此表须用A4纸单张打印，若内容太多可双面打印，一式三份，提交时三份一起提交，待论证通过后一份留采招办，两份退给申请单位；电子版发送采招办经办人员；

2.“论证结果编号”一栏不填，由采招办经办人编号；

3.接收地点：师生综合服务大楼107      联系电话：83789499熊老师；

4.进口论证一般由采招办委托组织；
5.需求单位报销及入库时需附此申请表。

关于组织研磨仪设备采购项目市场需求调查的报告
（报告撰写体例仅供参考）
一、采购项目基本情况
介绍采购主体和项目的基本情况，包括项目来由、资金来源，以及采购项目的用途。

二、采购需求调查
1.明确单位采购项目需求标准并阐述依据，如为什么需要达到某种技术标准。确立需求标准的依据，标准依据必须是客观存在的。

核酸提取是分子生物学的第一步的工作，核酸提取的好坏直接影响下游研究的成败。而在核酸提取过程中，样本的处理的效果是决定核酸提取质量的最重要印象因素。尤其在处理大批样本量的时候，样本处理的速度也会直接决定到后续核酸提取质量的好坏。而同时大批样本量的人工操作也是非常费时费力的，且破碎后匀质化也不充分，且不能保证样本处理的效果的均一性。而针对珍贵样本的处理的要求会更高。

需求标准：

1.可高效破碎动物、植物组织、细菌、酵母等样本
2.震荡的速度180次震动/分钟∽1800次震动/分钟（3Hz∽30Hz之间），方便调节

3.时间可以调节在10s∽99min之间

4.水平振荡方式

5.每次可粉碎1个∽192个样本。
采购项目国内产业发展、市场供给、历史成交情况、升级更新、备品备件、耗材等情况。

样品前处理所花费的时间往往会占整个实验过程的60%，大大影响了实验效率。目前大部分实验室开始采用自动化仪器来提高前处理效率，满足样品大批量自动处理的同时，还能加快处理速度、提高处理质量。国内分析仪器行业已经逐渐认识到了样品前处理的重要性和发展前景，并开发了很多基于新原理或传统技术改进基础上的样品前处理新技术、新仪器。该类型的仪器属于机械性质的研磨，无需升级更新、耗材等，产品中有标配相应的适配器及研磨珠。

国产、进口产品价格对比情况，进口产品各供应商竞争情况，近期在政采领域的中标或成交情况及价格情况。

国产：对于部分韧性较大的根茎、叶片等样品研磨效果不佳，破碎后匀质化也不充分，使得核酸、蛋白的产量和纯度下降。
进口：进口设备在研磨效率和效果上都较国产设备表现更可靠，可快速、高效地破碎并匀浆类型广泛的生物样品，在下游纯化得到高重复性的DNA、RNA 和蛋白质，能很好的满足实验室样品破碎的要求。

综合考虑，目前项目预算能够购买的三个型号为Qiagen的TissueLyser II、
SPEX的GENO 2010及MP的Fastprep-24。
进口产品价格均在10-15万元之间，国产产品价格低些，一般在10万以内。
国产、进口产品的核心技术标准与采购需求标准的对比情况。

	采购需求
	进口
	进口
	进口
	国产
	国产

	生产厂家
	Qiagen
	SPEX
	MP
	鼎昊源
	净信

	产地
	德国
	美国
	美国
	中国
	中国

	型号
	TissueLyser II
	GENO 2010
	Fastprep-24
	V4800
	SCIENTZ-48

	震荡的速度
	180次震动/分钟～1800次震动/分钟（3Hz～30Hz之间）
	可调速率

8-30 Hz
	4.0-6.5m/s，以0.5m/s增加
	1000-2100次/分钟
	300-2100转/分（10-70HZ）

	振荡方式
	水平振荡方式
	上下垂直震荡
	“8字型”轨迹振荡
	垂直往复振荡球磨式
	垂直振荡

	单管操作
	可使用标准1.5ml和2ml离心管，单管操作，无交叉污染。 
	可使用标准1.5ml和2ml离心管，单管操作，无交叉污染。 
	可使用标准1.5ml和2ml离心管，单管操作，无交叉污染。 
	可使用标准1.5ml和2ml离心管，单管操作，无交叉污染
	可使用标准1.5ml和2ml离心管，单管操作，无交叉污染

	设置程序
	9
	可编程参数包括：运行时间、速率、循环数、暂停
	12个自定义程序设置存储位点
	9
	未知

	样品数量
	1-48
	1-576
	1-24
	1-48
	1-48

	冷冻情况
	适配器可至-80度预冷冻
	需另外选购Kryo-Tech®配件进行低温研磨和保存
	有专门冷冻的适配器，需另外购买
	需单独购买冷冻款
	冷冻适配器


三、需求调查过程
写清需求调查实施的方式、调查的过程，需求调查要面向社会，如面向市场主体，则不少于3家有代表性的企业，不得以内部会议或有局限性的会商意见代替市场调查，不得只调查进口产品供应商不调查国产品牌供应商。

根据课题组实际需求，采用网络查询和电话咨询的方式，对市场主流

进口品牌/型号设备进行了调查，并向其代理商进行询价，收到3家公司的不同品牌/型号设备的报价单，询价结果如下表所示：

	供应商
	品牌
	型号
	产地
	报价
	联系人

	单位1：福州向华生物工程有限公司
	QIAGEN
	TissueLyser II
	德国
	13.5万元
	黄健平

17759033328

	单位2：厦门必迪生物技术有限公司
	SPEX
	GENO 2010
	美国
	14万元
	聂丽琼

15260826177

	单位3：广州普洋仪器仪表有限公司
	MP
	Fastprep-24
	美国
	13.8万元
	叶慧琳

18558787214


四、调查结论
调查结果与己方需求对应分析，确定采购方向。不得以进口产品与国产产品在性能指标或主观体验感上进行简单对比而得出结论，结论不使用较好（差）等模糊性词语，结论中要点明品牌，不得以国产的、进口的简单概括，要从实际需求出发，用标准说话，实事求是，按需采购。

基于实验的实际需求，调查和比较了市场上主流的3个进口品牌仪器（QIAGEN/TissueLyser II、SPEX/GENO 2010和MP/Fastprep-24）和2个国产仪器（鼎昊源/V4800和净信/SCIENTZ-48）品牌/型号的功能，现有以下调查结论：

仅有进口品牌QIAGEN/TissueLyser II使用水平式振荡方式，其余品牌均是垂直或8字型研磨，且仅有QIAGEN/TissueLyser II标配的适配器可直接-80度冻存后研磨，其余品牌均需选配。
故进口品牌可以满足本实验室的实验需求，因此申请购买进口品牌。
五、调查结果承诺
承诺上述需求调查内容真实有效，无虚假情况，本单位对此报告内容的真实性负责。
六、附件
向社会调查发出的问询函、函询企业的回复件，如采用电询方式，则提供电询记录（文字版）以及电话录音。召开咨询会、论证会的，提供会议论证结果及相关材料。进行网上征询的提供网页截图。

福建农林大学物资设备进口论证申请表（2022版）
	需求单位（公章）
	基础林学与蛋白质组学研究中心
	提交时间：  2022 年  10   月   20 日

	序号
	品目名称
	数量

（台/套）
	预算单价
	预算总价

	1
	小型高通量垂直电泳槽
	4
	8
	32

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	1、根据国家相关采购制度，需求单位有义务优先采购国产设备，请充分说明要购买进口产品的理由。

2、说明理由时不可出现参考设备的厂家、品牌、型号。

3、需求及现状：（1）采购需求 例如：教学、科研、职责、医疗事业发展中哪些方面需要用到哪些类别产品。详细描述需要解决的具体任务问题。（2）采购前的现状 例如：单位是否已采购同类或相关（相配套）设备可以满足上述需求。
3、进口产品具备的优势：例如进口产品拥有什么功能，可以解决什么难题，能够达到什么效果。（要求：表述语言通俗易懂，不具备相关行业专业知识的人员能够理解。表述论证内容详实，论据充分） 
5、国产同类产品情况 即：国产设备存在哪些劣势，导致不予采购。例如：（1）没有同类国产设备（2）国产设备存在哪些技术指标的不足、无法解决哪些实际问题，无法达到何种效果。
6、其他情况 需要补充说明的其他情况。
小型高通量垂直电泳槽主要用于高通量蛋白质垂直电泳分离与分析，它一般以聚丙烯酰胺凝胶作为支持物，由于聚丙烯酰胺凝胶为网状结构，具有分子筛效应。它有两种形式：非变性聚丙烯酰胺凝胶及SDS-聚丙烯酰胺凝胶（SDS-PAGE）；非变性聚丙烯酰胺凝胶，在电泳的过程中，蛋白质能够保持完整状态，并依据蛋白质的分子量大小、蛋白质的形状及其所附带的电荷量而逐渐呈梯度分开。现代分子生物学的发展要求实验对象不但需要生物学重复（至少3个），还需要技术重复（至少3个），因而研究的样品量非常多。如果分多次进行电泳实验，会导致由于实验条件的不一致产生实验误差。因而小型高通量垂直电泳应运而生，它可以一次运行12块聚丙烯酰胺凝胶。相比于传统的小型垂直电泳最多运行4块凝胶，无疑通量大大提升。

目前进口小型高通量垂直电泳槽的供应商主要有美国Bio-Rad、美国Hoefer、美国WEALTEC等，其中Bio-rad占据全球大部分市场，市场占有率超过75%。我国在小型高通量垂直电泳技术方面起步较晚，随着近年国内科研投入和蛋白质分离纯化相关课题需求的不断增长，国内企业提升小型高通量垂直电泳的开发，其中上海天能和北京六一已有较成熟的设备，但是与进口设备相比，仪器性能和稳定性仍有一定差距。

这些差距体现在以下几个方面:

1.通量低：国产最多能进行4块凝胶的电泳，无法保证实验的一致性和低误差。

2.不含冷却管，不能外接冷却循环器,导致电泳温度过高，无法保证结果的最佳佳分辨率 

3.无搅拌功能，无法维持缓冲液槽温度的一致性,无法确保电泳的可重复性， 
因此申请购买进口产品


	经费负责人签字
	

	联系人
	
	联系人电话、邮箱
	

	论证结果（由采招办盖章证明）              招标编号：


说明：
1.此表须用A4纸单张打印，若内容太多可双面打印，一式三份，提交时三份一起提交，待论证通过后一份留采招办，两份退给申请单位；电子版发送采招办经办人员；

2.“论证结果编号”一栏不填，由采招办经办人编号；

3.接收地点：师生综合服务大楼107      联系电话：83789499熊老师；

4.进口论证一般由采招办委托组织；
5.需求单位报销及入库时需附此申请表。

关于小型高通量垂直电泳槽设备采购项目市场需求调查的报告（进口产品采购须填写）

（报告撰写体例仅供参考）
一、采购需求调查
1.明确单位采购项目需求标准并阐述依据，如为什么需要达到某种技术标准。确立需求标准的依据，标准依据必须是客观存在的。

本实验研究课题包括植物细胞信号通路调节，植物抗逆机理研究等，植物和植物病毒微生物相互作用研究，会比较多的涉及到植物蛋白的功能和性质研究，因此会开展大量植物蛋白的电泳分离、鉴定、表达分析等实验。需要用到高通量小型电泳设备。本次拟采购的小型高通量垂直电泳槽需要做到以下方面：

1.通量高，需要一次进行12块小型聚丙烯酰胺凝胶电泳，保证实验的一致性和低误差。

2.内含冷却管可外接冷却循环器,防止温度过高并保证结果的最佳佳分辨率 

3.搅拌功能可维持缓冲液槽温度的一致性,确保电泳的可重复性， 
4.内置的快速排水口可方便地将缓冲液排出，
5.外形小巧,节省空间。

采购项目国内产业发展、市场供给、历史成交情况、升级更新、备品备件、耗材等情况。

小型高通量垂直电泳槽主要用于高通量蛋白质垂直电泳分离与分析，它一般以聚丙烯酰胺凝胶作为支持物，由于聚丙烯酰胺凝胶为网状结构，具有分子筛效应。它有两种形式：非变性聚丙烯酰胺凝胶及SDS-聚丙烯酰胺凝胶（SDS-PAGE）；非变性聚丙烯酰胺凝胶，在电泳的过程中，蛋白质能够保持完整状态，并依据蛋白质的分子量大小、蛋白质的形状及其所附带的电荷量而逐渐呈梯度分开。现代分子生物学的发展要求实验对象不但需要生物学重复，还需要技术重复，因而研究的样品量非常多。如果分多次进行电泳实验，会导致由于条件的不一致产生实验误差。因而小型高通量垂直电泳应运而生，它可以一次运行12块聚丙烯酰胺凝胶。相比于传统的小型垂直电泳最多运行4块凝胶，无疑通量大大提升。
目前进口小型高通量垂直电泳槽的供应商主要有美国Bio-Rad、美国Hoefer、美国WEALTEC等，其中Bio-rad占据全球大部分市场，市场占有率超过75%。我国在小型高通量垂直电泳技术方面起步较晚，随着近年国内科研投入和蛋白质分离纯化相关课题需求的不断增长，国内企业提升小型高通量垂直电泳的开发，其中上海天能和北京六一已有较成熟的设备，但是与进口设备相比，仪器性能和稳定性仍有一定差距。

进口品牌Bio-rad、Hoefer、WEALTEC在福建省内均配有常驻的售后工程师，负责仪器后期的运行维护、免费升级更新等；在上海的仓库长期提供备品备件；如果仪器发生故障，可以在7天内更换配件，如果国内配件没有现货，可以提供备用机保证实验人员不影响实验进度；在福建省内有长期合作的授权供应商，便于后期耗材供应。

国产品牌的售后服务一般由生产厂商直接负责，由于国产品牌再福建省的销量较低，因此在福建省内一般不会配有维护人员，设备培训和维修人员需要从公司所在地派遣，比如上海天能和北京六一，这两家国产品牌来自上海和北京，售后工程师一般常驻上海、北京等地。国产品牌的备品备件均在国内生产，仪器发生故障可以在3天内提供维修配件；用户可直接从国产厂家采购试剂耗材，无需通过经销商。

历史成交情况：在2005年到2015年之间，进口的小型高通量垂直电泳槽一般成交价格在5 万到 10万之间，比如Bio-rad的价格在10万左右，Hoefer的价格在8万左右。但是随着这些年仪器的更新换代，检测能力的提高，配件的增多，成家价格也随之上涨；同时由于近两年物料成本和人工成本的增加，也推动了价格的提高。目前进口品牌Bio-rad 的价格在35万到50万，Hoefer的价格在万左右。国产品牌是在2015年左右推出上市，由于重要的配件均采用进口，因此与进口品牌的价格差距并不明显，同样配置的情况下，进口品牌的价格是国产品牌的1.5-2倍。
国产、进口产品价格对比情况，进口产品各供应商竞争情况，近期在政采领域的中标或成交情况及价格情况。

近期市场上常见的五个品牌/型号的小型高通量垂直电泳槽近年在政采领域的中标或成交情况及价格情况如上表所示。

进口设备价格约为国产设备价格的1.5-2倍，Bio-Rad一般成交价4~15万，Hofer成交价15~20万。进口品牌Bio-rad在福建省的供应商为厦门宝诚生物技术有限公司，进口品牌Hofer在福建省的供应商为厦门伟达信生物科技有限公司，进口品牌WEALTEC在福建省没有唯一授权供应商。在福建省内占有率最高的为Bio-Rad，其次为Hofer，WEALTEC目前在省内没有用户

国产、进口产品的核心技术标准与采购需求标准的对比情况。

	采购需求
	进口
	进口
	进口
	国产
	国产

	生产厂家
	BIO-RAD
	Hoefer
	WEALTEC
	北京六一
	上海天能

	产地
	美国
	美国
	美国
	中国
	中国

	型号
	Mini-PROTEAN 3 Dodeca


	SE260
	V-GES
	DYCZ-MINI 4


	VE-180


	同时运行12块凝胶
	一次进行12块小型聚丙烯酰胺凝胶电泳，保证实验的一致性和低误差。
	2
	2
	4
	2

	内含冷却管可外接冷却循环器
	内含冷却管可外接冷却循环器,防止温度过高并保证结果的最佳佳分辨率 
	否
	否
	否
	否

	搅拌功能
	搅拌功能可维持缓冲液槽温度的一致性,确保电泳的可重复性， 
	无
	无
	无
	无

	内置的快速排水口
	内置的快速排水口可方便地将缓冲液排出
	无
	无
	无
	无


二、需求调查过程
写清需求调查实施的方式、调查的过程，需求调查要面向社会，如面向市场主体，则不少于3家有代表性的企业，不得以内部会议或有局限性的会商意见代替市场调查，不得只调查进口产品供应商不调查国产品牌供应商。

根据课题组实际需求，采用网络查询和电话咨询的方式，对市场主流进口品牌/型号设备进行了调查，并向其代理商进行询价，收到3家公司的不同品牌/型号设备的报价单，询价结果如下表所示：

	供应商
	品牌
	型号
	产地
	报价
	联系人

	单位1：福州向华生物工程有限公司
	Bio-Rad 
	Mini-PROTEAN 3 Dodeca
	美国
	26万
	黄健平

17759033328

	单位2：厦门必迪生物技术有限公司
	Hoefer 
	SE260
	美国
	27万
	聂丽琼

15260826177

	单位3：广州普洋仪器仪表有限公司
	WEALTEC 
	V-GES
	美国
	30万
	叶慧琳

18558787214


三、调查结论
调查结果与己方需求对应分析，确定采购方向。不得以进口产品与国产产品在性能指标或主观体验感上进行简单对比而得出结论，结论不使用较好（差）等模糊性词语，结论中要点明品牌，不得以国产的、进口的简单概括，要从实际需求出发，用标准说话，实事求是，按需采购。

基于实验的实际需求，调查和比较了市场上主流的3个进口品牌仪器（Bio-rad/Mini-PROTEAN3 Dodeca、Hoefer/SE260、WEALTEC/V-GES）和2个国产仪器（北京六一/DYCZ-MINI 4、上海天能/VE-180）品牌/型号的功能，现有以下调查结论：

国产品牌北京六一/DYCZ-MINI 4、上海天能/VE-180通量低，不能外接冷却循环装置，没有搅拌功能，不能方便的派出缓冲液。因而不满足我们实验室的要求。

进口品牌可以满足本实验室的实验需求，因此申请购买进口品牌
四、调查结果承诺
承诺上述需求调查内容真实有效，无虚假情况，本单位对此报告内容的真实性负责。
五、附件
向社会调查发出的问询函、函询企业的回复件，如采用电询方式，则提供电询记录（文字版）以及电话录音。召开咨询会、论证会的，提供会议论证结果及相关材料。进行网上征询的提供网页截图

福建农林大学

大型科学仪器设备购前论证报告
（2022 年  10月   20日）

	拟购仪器设备名称：
	多功能微孔板检测仪
	数    量：
	1

	单    价：
	65.0万元
	总    价：
	65.0万元

	经费项目：
	林学中心实验室建设经费

	申请单位（盖章）：
	基础林学与蛋白质组学研究中心

	申请人（签章）：
	

	联系手机：
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	中文：多功能微孔板检测仪

	
	英文：Multimode Reader
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	1.品名、数量及用途

品名：多功能微孔板检测仪

数量：1台

功能：光吸收、荧光顶底、时间分辨荧光、荧光偏振、连续发光、瞬时发光、多色发光和发光扫描
2.工作条件

工作环境温度：10℃ -35℃
工作环境湿度：20-80%

电源：220V±10%, 50Hz±1

3.基本要求

*分光系统：四光栅光路，激发和发射分别为双光栅，杂光率＜0.0005%

板型：适用板型：1-384孔板，预设常用品牌型号，自动扫描并定义特殊规格板型,比色杯，比色皿。
通用检测光源：高能闪烁氙灯，使用寿命>108次闪烁；
硬件设计：模块化设计，功能模块任意组合； 

*检测器：光吸收（紫外硅光电二级管）、荧光（扩展波长低暗电流PMT）、发光（低暗电流单光子计数PMT）
温控 ：室温以上5℃到42℃；

振荡器：线性和轨道振荡，振幅和时间可调；

4.光吸收模式

*波长范围：200-1000nm
*扫描速度：≤ 7 sec（200-1000 nm，1nm步进）
*杂光率：<0.0005%
波宽：3.5nm
*波长准确性：±0.3nm
波长重复性：±0.3nm
检测线性范围：0-4 OD
检测分辨率：0.0001 OD
检测准确性：<0.5% (@260 nm)
检测重复性：<0.2% (@260 nm)
5.荧光模式

光源：高能闪烁氙灯；

*波长选择：四光栅系统，检测模式：荧光强度（FI）、时间分辨荧光（TRF）、荧光共振能量传递（FRET）,时间分辨荧光共振能量转移（TR-FRET），荧光偏振；
6.30*
波长范围：230-900nm， 1nm可调（四光栅）；
6.31*荧光顶部检测灵敏度（光栅）：20 amol/well (10 μl; 1,536孔板) 荧光素；
6.32荧光底部检测光路，可进行细胞学相关分析；荧光底部检测灵敏度(光栅)：≤220 amol/well (10 μl; 1,536孔板) 荧光素； 
6.33*测量范围：7个数量级
时间分辨荧光检测模式（TRF、TR-FRET、HTRF）
光源：高能闪烁氙灯；

*波长选择范围：Ex: 230 – 900 nm; Em: 280 – 900 nm，1nm可调（四光栅）
*检测灵敏度 ：≤ 0.7 amol/well (20 μl; 384孔板) ; 荧光素
全波长荧光偏振模式
光源：高能闪烁氙灯；

*波长选择范围：300-800 nm，1nm步进可调
*检测灵敏度 ：≤ 2.5 mP（1nm荧光素）
发光模式（连续发光、瞬时发光、多色发光、发光扫描）
检测限（辉光）：≤ 9 pM (≤ 225 amol/well; 25 μl)
检测限（闪光）：≤ 218 fM (≤ 12 amol/well; 55 μl)
*线性范围：> 9个数量级
BRET检测：支持BRET1和BRET2
超微量样品检测模块:

通过石英光路保证核酸测量准确度，0.5mm标准光程无需校正；
最低检测下限1ng/µl,样品量低至2µl；
样品检测通量，16个样本检测通量由16个石英材质检测点完成；
检测重复性< 5%, 可以进行光吸收，荧光和化学发光的检测
配置清单

主机1台

光吸收模块1个;

荧光顶读模块1个;

增强型四光栅光路 1套
荧光底读模块1个;

时间分辨荧光检测模块 1个；
荧光偏振模块 1个；
化学发光模块1个;

9.
超微量样品检测模块 1个；
品牌操作电脑及软件1套。

96孔普通光吸收酶标板200块
96孔黑色酶标板20块


	已有同类仪器设备的情况


	
	学校现有单台套30万元以上"大型设备"中相同或者相似的科学仪器设备一览表（国资处提供）

经查询，共有    台。

	
	
	学校已有单位申购但尚未入库的单台套30万元以上相同或者相似的"大型设备"一览表（国资处提供）

经查询，共有    台。

	
	
	“福建省大型科学仪器设备协作共用网”上单台套50万元以上相同或者相似的科学仪器设备一览表（国资处提供）

经查询，共有    台。


	设备用途以及不能通过共享实现实验目的的充分理由

	多功能微孔板检测系统，可对以微孔板为体系的实验提供多种不同模式的检测。至少可提供“吸收光”、“荧光”、“发光”、“时间分辨荧光”、“荧光偏振”、“荧光共振能量转移”等高级荧光检测实验。

主要应用于生物科研的物质浓度检测，如核酸DNA/RNA浓度纯度检测，蛋白浓度检测，以及相关对特定波长光有吸收物质或者能够与染料结合物质的浓度检测。用于细胞学，病理学，血液学，细胞毒性和毒性检测等实验。

检测对象为活细胞、DNA、RNA、病毒等不易运输和转移的样本，最好在自己实验室进行检测，如果转移至其他实验室，有生物安全和检测效果不佳等隐患，所以不能通过共享实现实验目的。
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	仪器安装条件
	220V，无水无气要求



	
	仪器使用维护人员
	1500小时/年

	
	预计仪器使用率（小时/年）
	400KW

	
	能否共享
	

	拟购仪器备选厂家、规格型号及估计价格

	一、品牌：瑞士Tecan 型号spark   63万元

二、品牌:美国Bio-tek 型号 cytation 5  64万元
三、品牌:美国PE 型号：Envision  65万元



	学院教授委员会的论证意见：(仪器设备购置的必要性和可行性；仪器设备的先进性，是否符合学科发展需要；仪器设备的选型是否合理；投资是否达到预期效益；论证意见及结论等)

多功能微孔板检测仪具有光吸收、荧光强度、荧光时间分辨、荧光共振能量传递、荧光偏振、连续及瞬时发光、双色发光、生物发光共振能量传递等多种检测功能。通过多功能微孔板检测仪对研究过程中基因或蛋白进行定性定量分析以及细胞作用靶点的确定等，是分子生物学的必备仪器，也是我院在开展日常分子水平与细胞水平研究必备的设备。尤其在准确鉴定新基因的功能、基因差异表达、分子或作的研究中起重要作用，是研究课题的进展和完成的关键所在。

仪器在本单位中所承担的任务

1）满足本学科教师、研究生科研工作的需要。

2）满足研究生、本科生课程实验教学工作的需要。

3）对校内相关学科共享，提供科研服务。在优先保证我校教学与科研的前提下，本仪器设备还将在学校相关政策的指导下，积极开展对外服务，在促进大学城高校资源共享的同时，加强与其他院校的学术交流。

4）对社会开放，提供测试服务。

多功能微孔板检测仪的有效工作时间可达1500小时/年以上，30%时间可用于对外共享开放。

建议尽早购买。

组长：

成员:




	经费负责人意见
	意见：

签名：                                  年        月       日

	学院行政负责人意见
	意见：

签名：                                  年        月       日

	经费审批部门对学院论证的审核意见
	意见：

签名：                                  年        月       日

	专项工作小组意见
	意见：

专项工作小组（国资处代章）

                                         年        月       日

	备

注
	


说明：

一、本论证报告是根据国家教育部、省教育厅的有关文件要求修订的，应严格遵照执行。

二、凡购置单台（件）或单套件价值30万元（人民币）以上（含30万元）的仪器设备均应购前填写此报告，本报告一式三份（一份交经费审批部门，一份交由国资处，一份交计财处）。

三、本表下载后请A4纸双面打印。
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