全自动比表面积与孔隙度分析仪技术参数
① 工作条件
1、电力要求：85~265VAC, 50/60Hz, 150VA(包括真空泵)；
2、环境温度：10-35℃(操作)，0-50℃(保存)； 
3、相对湿度：20~80%RH（无凝结）；
② 技术参数
*1、采用静态容量法中参比技术进行测试，消除由热变化引起的自由体积误差。
2、比表面范围：0.01m2/g-无上限
3、孔径分析范围：3.5埃~5000埃（CO2吸附或MP处理的氮气吸附）。
*4、参比法消除了液位带来的自由体积误差，无需使用老旧的ASFM技术和液位传感器技术。
5、不需要氪气可以进行低比表面的测试，通过消除自由体积的误差，这一限制典型的存在于静态容量法的测试中。
*6、仪器配备伺服阀以控制气体进入样品管的速率和抽真空速率，确保目标压力不会过压、精确获得目标压力和防止样品沸腾
7、仪器配备至少3个压力传感器，包括至少1个样品传感器，1个体积传感器和1个平衡传感器
*8、饱和压力可以采取实时测量，用户输入或者计算三种方式。
9、测定独个平衡点组成的等温吸附/脱附线时，可做到1000个吸附数据点和1000个脱附数据点。
10、内部管道设计极为严谨，manifold为一块无缝钢板激光雕刻而成，无漏点。
*11、脱气站和分析站各自有一套独立的真空系统，互不干扰，极大的提高了系统真空度。不能使用原位脱气，以防止脱气产生的污染物进入仪器内部管道，污染仪器。
*12、必须具备独立的P0站，以实现P0的实时测定，保证等温吸脱附曲线的真实性。
*13、可以与压汞仪数据进行叠加，从而使用户能在一个软件中分析微孔、介孔和大孔分布。
14、利用CO2与N2两个等温线通过NLDFT理论来计算碳材料全范围孔径。
15、数据模型：
完整的等温吸附/脱附分析（吸附脱附都可以做到100个测量点）；单点、多点BET比表面积分析；Langmuir比表面积；BJH中孔分析(尺寸，面积，体积) ；平均孔尺寸和单点总孔体积；Harkins Jura厚度层公式；Halsey厚度层公式；中孔和大孔体积、面积对孔径分布；总孔体积；Validation reports ；专为企业服务的SPC(Statistical Process Control统计过程控制)报告；Dollomore-Heal adsorption and desorption ；Kruk-Jaroniec-Sayari correction ；de Boer t-plot(数据处理微孔体积和表面积，厚度公式)；αs-plot ；f-ratio ；MP法；标配的SATA炭黑外比表面；标配的DFT和比表面能分布（密度函数理论）；DFT微孔介孔全分布和DFT表面能分布，DH等温吸附/脱附线；summary report总结报告
*16、配置23种NLDFT非定域密度函数理论模型，包括至少6种2D-NLDFT模型。
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