	厉行节约、反对浪费

福建农林大学货物服务采购申请表(202206版)                                                     

	需求单位（公章）
	
	计划编号（采招办取号）
	
	接单日期：
	

	项目名称
	大型仪器设备更新改造贴息贷款项目（科研类园艺3）

	序号
	合同包
	品目（货物或服务）名称
	采购需求、技术服务要求、商务及其他要求（可另附并加盖公章）
	数量
	预算
单价

（万元）
	预算
金额

（万元）
	是否进口产品  

	1
	1
	超高效液质联用仪
	详见附件1-1
	1
	220
	220
	是

	合计数量：   1台（项）；合计预算金额：    220万元    ★其中单台套30万元（含）以上设备共计（1）台/套
	

	经费来源
	部门编号+经费编号：
102-722022011
经费名称：优势特色学科（园艺 ）
经费负责人意见（印刷体加签名）：
 年   月    日
	经费主管部门（若有）:

                      年    月    日
	（采购经办人由经费负责人指定，负责该采购项目的标书审核、评标、验收等工作）

采购经办人签字：郜祥雄

采购经办人手机：18905019767

采购经办人QQ： 421195020                    年    月    日    

	拟选用采购方式
	  □公开招标（□综合评分 □最低价）     □网上竞价       □竞争性磋商       □竞争性谈判     □单一来源    

1. 5万元（含）～50万元（不含）通过最低价选择供应商的项目原则上采用网上竞价方式，如选用其他方式需另附书面申请书，进口产品、集中采购目录内品目原则上不适用网上竞价。
2．50万元以上项目原则上以公开招标为主，需附上项目概况说明和采购清单。如采用竞争性谈判、竞争性磋商、框架协议及单一来源采购方式需另附书面申请书，明确申请理由。  

	□单台套30万元及以上的大型设备是否已有《购前论证报告》。
□属于“三重一大”的采购项目，应提供相关会议纪要。
□占地或占用公共场所审批（人工气候室、步入式植物培养箱、温室、大棚、移动储物箱、集装箱等临时占地的，占用公共通道、屋顶等的需要提交《临时用地审批表》）。


政府采购项目需求调查情况表
	需求单位（盖公章）
	
	预算总金额（万元）
	220

	项目名称
	大型仪器设备更新改造贴息贷款项目（科研类园艺3）

	序号
	合同包
	品目（货物或服务）名称
	数量
	预算金额
（万元）
	报价（万元）
	被询单位名称
	所供物资设备
	被询单位联系人及联系电话

	
	
	
	
	
	
	
	品牌
	型号
	产地
	

	1
	1
	超高效液质联用仪
	1
	220
	219
	单位1：福建名誓仪器设备有限公司
	Waters
	TQ-S cronos
	爱尔兰
	王志华

18850712310

	
	
	
	
	
	245
	单位2：福州美策检测技术有限公司
	Sciex
	4500
	美国
	谢遵守

13505954154

	
	
	
	
	
	230
	单位3；厦门颇尔科技有限公司
	Agilent
	6470B
	德国
	汪泽宇

18205955150

	拟采购设备的产业发展、市场供给，可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购，以及其他相关情况
	1、目前国内的超高效液质谱联用仪产业处于非常初始的摸索阶段，尚且没有一家企业能够完全自主设计研发液相色谱仪和串联四极杆质谱仪。国内只有一家企业（杭州谱育）有液相色谱质谱联用仪产品，然而刚推出2年，且液相色谱为国外代工，福建省内还没有一个用户，真实性能难以考证。市面上供应的液相色谱质谱仪制造商主要是进口品牌，有Waters、Sciex、Agilent和Thermo等。

运行维护、升级更新和备品备件、耗材等都向厂家购置，所有厂家的备品备件有偿持续供应10年，厂家在国内都有分公司，购置流程较为方便。购买所配置的软件终身免费升级更新。



	需求调查人

（两人签字）
	

	是否专门面向中小企业（≥50万）
	( 是。预留比例      %(采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

	
	( 否。理由：                                                                                                           。

	需求单位意见（≥50万）
	单位负责人签字：
年     月    日

	
	

	经费主管部门确认（≥50万）
	签字或盖章：
年     月    日

	计财处确认（≥50万）  
	签字或盖章：年     月   日


备注：1. 需求单位对采购需求的合法性、合规性、合理性负责；2.采购需求应当依据部门预算确定；3.开展采购需求调查时，被询单位一般不少于三家，并应当具有代表性，所调查产品品牌不少于三个；4. 若是进口设备，预算价应为免税价，货币单位（人民币）。如果不是免税价的必须附上说明且通过论证。
福建农林大学物资设备进口论证申请表（2022版）
	需求单位（公章）
	
	提交时间：      年     月    日

	序号
	品目名称
	数量

（台/套）
	预算单价
	预算总价

	1
	超高效液质联用仪
	1
	220万
	220万

	液相色谱质谱联用仪是分析实验室必备的设备，其有以下几个突出的优点：结果更可靠、选择性更强、灵敏度更高、分辨率高、分析速度更快。通过液相色谱对样品组分分离后，联用高灵敏度质谱可以对痕量组分定性和定量分析。

园艺作物天然产物或者遗传物质类相关的样品基质复杂且含量相差极大，常规分析前处理繁琐，对于色谱质谱分析设备的功能、稳定性和灵敏度性能要求较高。目前学院的科研平台还没有串联四极杆类型的超高效液质联用仪，无法满足日益增长的科研检测需求。
进口与国产产品的性能配置对比如下：

1 进口产品内置自动缓冲盐配置功能，可实现自动配置缓冲盐浓度和pH值梯度变化,应对复杂组分的有效分离；而国产同类产品无同类性能；

2 进口产品的液相色谱，紫外检测器和质谱仪都是同品牌设计制造；国内液相色谱联用仪制造商的液相色谱为代工产品，且无超高效专用检测器；

3 样品组分含量低，需要较高灵敏度。国内产品无法达到灵敏度要求；

4 质谱的核心部件离子源，决定了可以被分析的样品范围。进口产品有多种离子源，ESI、APCI、APPI和ASAP等，国内产品只有ESI源，分析的样品类似非常有限。
参数

进口

国产

梯度曲线

10条以上

3条

PH在线调节

支持

无此功能

进样体积

2ul~100ul
2ul~50ul

交叉污染

<0.002%

0.05%

超高效紫外检测器

池体积≤0.5ul

无

离子源

ESI，APCI，APPI

ESI

质量范围

2~2000 m/z

5~1000 m/z

MRM通道数

500/s

100/s

扫描速度

20000 amu/s

5000 amu/s

正负离子切换

15ms
50ms
灵敏度（1pg利血平）

＞7万
＜1万
因此，基于本单位的科研需求出发，综合各方面考虑，购买技术成熟可靠、功能全面的进口液相色谱质谱联用仪是最合理的。

目前国内产品在多个方面无法满足使用需求，故申请购置进口产品。

	经费负责人签字
	

	联系人
	郜祥雄
	联系人电话、邮箱
	18905019767，gaoxiangxiong@163.com

	论证结果（由采招办盖章证明）              招标编号：


说明：
1.此表须用A4纸单张打印，若内容太多可双面打印，一式三份，提交时三份一起提交，待论证通过后一份留采招办，两份退给申请单位；电子版发送采招办经办人员；

2.“论证结果编号”一栏不填，由采招办经办人编号；

3.接收地点：师生综合服务大楼107      联系电话：83789499熊老师；

4.进口论证一般由采招办委托组织；
5.需求单位报销及入库时需附此申请表。

关于 超高效液质联用仪 等仪器设备采购项目市场需求调查的报告（进口产品采购须填写）
一、采购项目基本情况
介绍采购主体和项目的基本情况，包括项目来由、资金来源，以及采购项目的用途。

采购主体：园艺学院
项目来由：大型仪器设备更新改造贴息贷款项目（科研类）
资金来源：贴息贷款
用途：进一步加强院平台实验室建设，提高实验室基础研究水平，拓展针对低含量化合物的定性定量分析，购置串联四极杆类型的超高效液质联用仪，该设备具有更全面的化合物覆盖，更好的分离能力，更高的灵敏度和分辨率。添置超高效液质联用仪，将为实验室高档次科研论文的发表以及实验室的硕士和博士的培养提供有力的帮助，同时纳入学校仪器设备共享平台和福建省仪器设备共享平台，向全校师生和社会开放共享，加快学校的发展，并推动学校高水平大学的建设步伐。
二、采购需求调查
1.明确单位采购项目需求标准并阐述依据，如为什么需要达到某种技术标准。确立需求标准的依据，标准依据必须是客观存在的。

本次拟购置的超高效液质联用仪要求具备多种不同类型物质的检测能力，比如作物营养成分、内源性代谢物、脂质和残留有害物质的定量和定性分析，是测试平台不可或缺的重要仪器之一，基于实际测试需要，该设备在性能上至少要满足以下几点：

1 液相色谱能够满足多种生物类大小分子的分离，比如有机酸、有机磷酸酯类、寡核苷酸、多肽和磷脂等，因此需要多种色谱方法，流动相需要在线调节PH值；

2 自动进样器交叉污染要求：≤0.002%（咖啡因紫外检测），避免样品残留过高影响不同样品之间的数据分析；

3 复杂的基质需要光学检测器串联使用，超高效色谱系统需要配置超高效的紫外检测器，要求池体积≤0.5ul，避免死体积过大造成峰展宽影响分离效果；

4 多种类型的物质需要不同的电离模式，要求质谱需要能够快速进行ESI和APCI模式切换，以适应强弱极性分子的最优化电离；

5 灵敏度需要达到基本水平，避免信号丢失，要求1pg利血平ESI+的信噪比优于70000。
2. 采购项目国内产业发展、市场供给、历史成交情况、升级更新、备品备件、耗材等情况。

目前国内的液相色谱质谱联用仪产业处于非常初始的摸索阶段，尚且没有一家企业能够完全自主设计研发液相色谱仪和质谱仪。国内只有一家企业（杭州谱育）有液相色谱质谱联用仪产品，然而刚推出2年，且液相色谱为国外代工，福建省内还没有一个用户，真实性能难以考证。

市面上供应的液相色谱质谱仪制造商主要是进口品牌，有Waters、Sciex、Agilent和Thermo等。

液相色谱质谱联用仪通过升级硬件配置，具备极大的应用扩展能力，比如可以联用气相色谱和超临界流体色谱等。备品备件制造商都有库存，保证10年的正常供应。耗材主要为液相色谱柱，根据应用和实际使用量采购。
3. 国产、进口产品价格对比情况，进口产品各供应商竞争情况，近期在政采领域的中标或成交情况及价格情况。

国产的液相色谱质谱联用仪目前只有一个型号，杭州谱育5210，配置上也很单一，含税售价在130万左右。进口产品有多个品牌、型号和配置可选，价格从150万到400万不等。进口品牌产品中，第一档次梯队的为美国Waters和美国Sciex，两者的加起来市场占有率接近60%，其他的市场份额由美国Agilent，美国Thermofisher，日本Shimadzu，德国Bruker等分享。

历史成交情况列举部分如下：

福州海洋研究院，福州海洋研究院一批大型精密仪器购置 ，249.5万，waters，2022-7-18，项目编号 [350100]HHPM[GK]2022006
福州大学，高效液相色谱串联三重四级杆质谱联用仪采购，269.9万，waters，2018-12-25，项目编号[3500]MJGC[GK]2018045
福建省食品药品质量检验研究院，福建省食品药品质量检验研究院2018年仪器设备采购项目，299.6万，waters，2018-12-28，项目编号[3500]FJJF[GK]2018068-2
福建省农产品质量安全检验检测中心，福建省农产品质量安全检验检测中心采购一批农产品质量安全检验检测仪器设备货物类采购项目，344.98万，waters，2019-07-18，项目编号[3500]BYZB[GK]2019014
清源创新实验室，液相色谱质谱联用仪货物类采购项目，239.35万，Sciex，2021-10-25，项目编号 [350500]JSKY[GK]2021003
福建省龙岩环境监测中心站，生态环境监管能力建设三年行动计划（第三期）货物类，149万，Thermo，2022-02-21，项目编号 [350800]LYJHZB[GK]2022001
厦门市食品药品质量检验研究院，液相色谱-三重四极杆质谱联用仪货物类采购项目，199万，Agilent，2018-8-6，项目编号：[350200]ZDL[GK]2018003

4. 国产、进口产品的核心技术标准与采购需求标准的对比情况。

	项目
	Waters
Xevo TQ-S Cronos
	Sciex

4500
	Agilent

6470B
	杭州谱育5210

	产地
	英国
	美国
	新加坡
	中国

	泵梯度曲线
	11条
	3条
	3条
	3条

	PH梯度
	有
	无此功能
	无此功能
	无此功能

	紫外检测器
	单氘灯，190~700nm
	单氘灯，190~740nm
	单氘灯，190~640nm
	无此检测器

	流量准确度
	≤±1%（全流速范围，不随反压变化）
	≤±1%
	≤±1%
	≤±1%

	在线脱气
	5通道
	4通道
	4通道
	2通道

	质谱接口
	立体双正交锥孔，有效去除中性噪音
	90°垂直锥孔
	毛细管，容易堵，需定期清洗更换
	90°垂直锥孔

	离子源类型
	标配ESCI复合源，可同时使用ESI和APCI
	标配ESI
	标配ESI
	标配ESI

	雾化器温度
	≥650℃
	≥650℃
	≥550℃
	≥500℃

	质量范围
	2-2048 m/z
	5-2000 m/z
	5- 3000m/z
	5-1000 m/z

	极性切换时间
	15ms
	50 ms
	25 ms
	50 ms

	ESI/APCI

模式切换
	20ms
	更换源，10min
	更换源，10min
	更换源，10min

	扫描速度
	20000 amu/s
	12000 amu/s
	17000 amu/s
	5000 amu/s

	检测器
	光电倍增管，保用10年
	电子倍增管，3年左右需要更换
	电子倍增管，3年左右需要更换
	电子倍增管，3年左右需要更换

	扩展性
	可扩展气相色谱联用，实现GC-MS/MS
	无此功能
	无此功能
	无此功能

	售后情况
	福建省内三个工程师，响应快
	福建省内厦门一个常驻工程师，响应较慢
	福建省内2个工程师，响应较快
	福建省内无工程师


三、需求调查过程
写清需求调查实施的方式、调查的过程，需求调查要面向社会，如面向市场主体，则不少于3家有代表性的企业，不得以内部会议或有局限性的会商意见代替市场调查，不得只调查进口产品供应商不调查国产品牌供应商。

本次超高效液质联用仪调查主要通过跟进口制造商Waters、Sciex和Agilent的当地代理商咨询了具体产品资料和报价，从杭州谱育官方网站了解其产品特性。
四、调查结论
调查结果与己方需求对应分析，确定采购方向。不得以进口产品与国产产品在性能指标或主观体验感上进行简单对比而得出结论，结论不使用较好（差）等模糊性词语，结论中要点明品牌，不得以国产的、进口的简单概括，要从实际需求出发，用标准说话，实事求是，按需采购。

经调研，目前国内同类产品与进口产品相比，依据确定的标准依据，主要存在以下方面的技术劣势：

1 国产液相色谱非超高效系统，系统死体积超过100ul，无在线PH梯度调节功能，无法满足多种特性化合物的有效分离

2 国产色谱交叉污染大，达到0.05%的水平，比进口产品高了一个数量级；

3 国产液相没有超高效光学检测器，流通池体积在10ul以上，峰严重扩展；

4 国产离子源无法再ESI和APCI之间快速切换

5 国产质谱同等条件下的灵敏度不到1万，远远低于进口产品。

综上，目前同类国产产品无法满足我校的科研教学需要，因此特申请采购进口产品以满足我校科研教学需要。

五、调查结果承诺
承诺上述需求调查内容真实有效，无虚假情况，本单位对此报告内容的真实性负责。
六、附件
向社会调查发出的问询函、函询企业的回复件，如采用电询方式，则提供电询记录（文字版）以及电话录音。召开咨询会、论证会的，提供会议论证结果及相关材料。进行网上征询的提供网页截图。

福州海洋研究院，福州海洋研究院一批大型精密仪器购置 ，249.5万，waters，2022-7-18，项目编号 [350100]HHPM[GK]2022006，网址链接：
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 EMBED   \* MERGEFORMAT [image: image4]http://zfcg.czt.fujian.gov.cn/3500/notice/e8d2cd51915e4c338dc1c6ee2f02b127/E3CFFB76BDFB5729E053C454A8C05DD9/
福州大学，高效液相色谱串联三重四级杆质谱联用仪采购，269.9万，waters，2018-12-25，项目编号[3500]MJGC[GK]2018045，网址链接：
[image: image5]http://zfcg.czt.fujian.gov.cn/3500/notice/d2bad35854053876b45269f56e50dee2/58a71642f2c8421697dc3d050f0b57e4/
福建省食品药品质量检验研究院，福建省食品药品质量检验研究院2018年仪器设备采购项目，299.6万，waters，2018-12-28，项目编号[3500]FJJF[GK]2018068-2

网址链接：

http://zfcg.czt.fujian.gov.cn/3500/notice/d2bad35854053876b45269f56e50dee2/4f055ed174d04c39894dc250a7765c7e/
福建省农产品质量安全检验检测中心，福建省农产品质量安全检验检测中心采购一批农产品质量安全检验检测仪器设备货物类采购项目，344.98万，waters，2019-07-18，项目编号[3500]BYZB[GK]2019014，网址链接：

http://zfcg.czt.fujian.gov.cn/3500/notice/d2bad35854053876b45269f56e50dee2/8DB06DFE264B31A9E0531238A8C0C4EA/

清源创新实验室，液相色谱质谱联用仪货物类采购项目，239.35万，Sciex，2021-10-25，项目编号 [350500]JSKY[GK]2021003，网址链接：

http://zfcg.czt.fujian.gov.cn/3500/notice/e8d2cd51915e4c338dc1c6ee2f02b127/CEE8795708E2837FE05307801DACEC33/

福建省龙岩环境监测中心站，生态环境监管能力建设三年行动计划（第三期）货物类，149万，Thermo，2022-02-21，项目编号 [350800]LYJHZB[GK]2022001，网址链接：

http://zfcg.czt.fujian.gov.cn/3500/notice/e8d2cd51915e4c338dc1c6ee2f02b127/D842D2087FA3488DE0530100007F1AEB/
厦门市食品药品质量检验研究院，液相色谱-三重四极杆质谱联用仪货物类采购项目，199万，Agilent，2018-8-6，项目编号：[350200]ZDL[GK]2018003，网址链接：http://zfcg.czt.fujian.gov.cn/3500/notice/d2bad35854053876b45269f56e50dee2/e3dcec4f237e4f46882314d0365415b4/

福建农林大学

大型科学仪器设备购前论证报告
（      年     月      日）

	拟购仪器设备名称：
	超高效液质联用仪
	数    量：
	1

	单    价：
	220万
	总    价：
	220万

	经费项目：
	102-722022011优势特色学科（园艺 ）

	申请单位（盖章）：
	

	申请人（签章）：
	

	联系手机：
	18905019767


	拟购仪

器全称


	中文：超高效液质联用仪

	
	英文：Ultra Performance Liquid Chromatography Mass Spectrometry
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	一、整体要求

1 ★超高效液相色谱、超高效紫外检测器、质谱仪和控制软件为同品牌制造生产，非贴牌；

2 色谱分离、光学检测和质谱检测的所有过程由同一软件控制

3 带有智能化操作模式，仪器可以自动进行系统调谐优化，确保用户系统准备就绪，系统状态检测，自动生成SIR或MRM 方法开发。

二、性能要求

1.四元溶剂管理器:

1.1.相互独立电子控制的串联双柱塞驱动装置，双压力传感器反馈回路

1.2.流量范围：≥0.01ml/min-2.000ml/min，递增率0.001ml/min

1.3.流量精度：≤0.075%RSD

1.4.流速准确度：≤±1.0%

1.5.操作压力范围：≥15000psi

1.6.可压缩性补偿：自动连续调节

1.7.混合精度：≤±0.15%，不随反压变化

1.8.梯度数量：≥4

1.9.带5通道在线脱气装置

1.10.具备自动清洗装置，用于冲洗高压密封件和柱塞杆

1.11.▲梯度曲线：≥10条（包括梯级曲线2条、凹曲线4条和凸曲线4条）

1.12.★支持自动在线混合得到不同PH，离子强度和不同极性的流动相

2.样品管理器

2.1.样品数量：96位2ml样品瓶或者768位384孔样品板

2.2.进样范围：0.1-10 uL，可扩展到1000ul

2.3.进样精度：≤0.5% RSD

2.4.▲控温范围：4-40℃

2.5.控温准确度：±0.5℃

3.柱温箱

3.1.温度范围：≥室温-90℃

3.2.采用主动式预加热技术

3.3.温度准确度：≤±0.5℃

3.4.▲具有电子芯片识别功能，智能芯片技术利用色谱柱信息管理功能追踪并存档色谱柱的使用历史。内容包括色谱柱测试报告及填料特性、50个样品组、使用过程中最小最大柱压力、温度、操作者、进样次数等信息

4.超高效紫外检测器

4.1.光源：单灯系统，全程只用氘灯，波长范围≥190-700nm

4.2.波长准确度：± 1.0nm

4.3.基线噪音：≤ 6uAU

4.4.漂移：≤ 0.5mAU/H

4.5.采样率：≥80Hz

4.6.▲流通池：体积≤500nL

5.质谱仪

5.1.★配置复合离子源（ESI/APCI复合离子源）:实现一次进样完成ESI/APCI离子的同时检测,同时得到ESI+ ESI- APCI+ APCI-四通道数据

5.2.ESI与APCI模式切换速率≤20ms

5.3.离子源在ESI和APCI模式下加热温度均≥650℃

5.4.待机过程时，不消耗氮气。

5.5.★离子传输部分采用锥孔设计，不得在离子传输系统的任意部分使用毛细管（包括金属及石英等不同材料），防止热裂解、冷凝而导致的样品分解和堵塞，维护简单，无需卸真空，使用成本低。

5.6.一级和二级四极杆质量分析器都带有预过滤器。

5.7.▲检测器系统：采用光电倍增管，非电子倍增管，需密封在真空玻璃管中，保证寿命≥10年. 能够满足长期大量脏样品定量分析的数据可靠性和重复性

5.8.质量范围： ≥5-2048 m/z

5.9.最大扫描速率： ≥20000 amu/s（0.1amu步进时）

5.10.★碰撞室为直线型碰撞室（不得各种角度弯曲），最大程度确保离子信号通过

5.11.离子MRM通道最低驻留时间：≤0.8ms

5.12.一次进样可完成≥32768组MRM的同时分析；

5.13.正负离子采集切换速率≤15 ms

5.14.灵敏度： ESI正离子，1pg利血平， MRM测量m/z195（子离子）、m/z609（母离子）， 信噪比≥75000:1

5.15.具有全扫描、选择离子扫描、子离子扫描、母离子扫描、中性丢失扫描、多反应监测扫描工作模式

5.16.双重扫描MRM模式：在一针进样的同时完成MRM定量通道和全扫描的样品信息扫描模式，可以在高选择性准确定量目标物的同时提供样品背景监控信息，且为液相方法开发及前处理方法开发提供依据，大大提高复杂样品定量准确性。MRM和Full Sacn切换时间 ≤ 3ms。

5.17.动态阈值二级全扫描子离子确认功能：在检测MRM通道的同时采集目标化合物的完整子离子全扫描信号（非多MRM通道拟合图），并自动同标准品二级全扫描谱图实现比对、确证，在定量分析的同时实现定性功能，大大降低复杂痕量样品的假阳性。

6.控制软件

6.1.仪器参数的检测及校正功能 

6.2.系统参数的检测及其预警

6.3.自动调谐参数（质谱分辨率、质谱校准、离子源优化）

6.4.自动生成SIR/MRM方法

6.5.监测系统长期稳定性，能根据分析操作的情况绘制短、中、长期的批间趋势图，长期监测系统健康

6.6.符合法规的定量软件，实现自动MRM离子丰度比确认。

6.7.QC自动监测

三、配置要求

1.串联四极杆质谱主机（包含ESI/APCI复合源） 1套

2.四元溶剂泵    1套

3.样品管理器     1套

4.柱温箱    1套

5.超高效紫外检测器   1套

6.控制软件    1套


	已有同类仪器设备的情况


	
	学校现有单台套30万元以上"大型设备"中相同或者相似的科学仪器设备一览表（国资处提供）

经查询，共有 5台。

	
	
	学校已有单位申购但尚未入库的单台套30万元以上相同或者相似的"大型设备"一览表（国资处提供）

经查询，共有    台。

	
	
	“福建省大型科学仪器设备协作共用网”上单台套50万元以上相同或者相似的科学仪器设备一览表（国资处提供）

经查询，共有    台。


	设备用途以及不能通过共享实现实验目的的充分理由

	学校已有的串联四极杆液质联用设备不能满足本项目需求，原因如下：

1 园艺中心代谢平台的设备处于饱和的工作状态，无法满足本平台的检测机时；其溶剂泵为二元泵，无在线调节PH值的功能，亦无法满足我平台的方法要求；

2 甘蔗中心的设备，无串联的光学检测器，且溶剂泵为二元泵，无在线调节PH值的功能，亦无法满足我平台的方法要求；

3 学院现有的液质所配套的质谱均为QDA,属于单四级杆，对于质谱分析存在很大的局限性，对目前的物质分析造成很大阻碍，且该仪器目前年使用时长超过2500小时，用量较大，需要新增更为先进的液质拓展试验。

其他一些同类型产品的状况与以上两种情况一致。

因此，为了更好建设院科研平台，申购一台超高效液质联用仪。
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	仪器安装条件
	220V，2KW功率插座，空调恒温25±2℃，周围无大型振动设备，地面承重要求单位面积不低于200kg，色谱质谱和计算机显示器需要2.5m宽实验台，配置10KW/2H的UPS

	
	仪器使用维护人员
	

	
	预计仪器使用率（小时/年）
	2000小时/年

	
	能否共享
	能共享

	拟购仪器备选厂家、规格型号及估计价格

	一、Waters，Xevo TQ-S Cronos，219万
二、Agilent，6470，230万
三、Sciex，4500，245万


	学院教授委员会的论证意见：(仪器设备购置的必要性和可行性；仪器设备的先进性，是否符合学科发展需要；仪器设备的选型是否合理；投资是否达到预期效益；论证意见及结论等)

液相色谱三重四极杆质谱联用仪作为一种通用型高端分析设备，应用广泛，可应用于大部分有机化合物进行准确定性和高灵敏度的定量分析测试，在实验开展、科学研究等多方面有着极高的使用率。

其性能特点突出：结果可靠、选择性强、灵敏度高、分析速度快。可用于多种化合物的定量分析，并可实现痕量化合物残留的定性和定量分析的同时检测，尤其适合复杂多变的生物样品。

此设备可以扩展研究的范围和提高科研进度和水平，选型合理，建议购买。

专家组认为，采购该设备适应学校未来的研究方向和趋势，满足目前实验室研究工作需求，同时对提升相关学科和研究方向的分析测试整体水平具有重要的推动作用。该设备可共享，可对其他科研项目进行支持，对学校相关学科建设发展的支持和潜在贡献，并对校外用户开放，最大程度发挥设备的功能和效益

综上，建议购置串联四极杆类型的超高效液质联用仪。

组长：

成员:




	经费负责人意见
	意见：

签名：                                  年        月       日

	学院行政负责人意见
	意见：

签名：                                  年        月       日

	经费审批部门对学院论证的审核意见
	意见：

签名：                                  年        月       日

	专项工作小组意见
	意见：

专项工作小组（国资处代章）

                                         年        月       日

	备

注
	


说明：

一、本论证报告是根据国家教育部、省教育厅的有关文件要求修订的，应严格遵照执行。

二、凡购置单台（件）或单套件价值30万元（人民币）以上（含30万元）的仪器设备均应购前填写此报告，本报告一式三份（一份交经费审批部门，一份交由国资处，一份交计财处）。

三、本表下载后请A4纸双面打印。
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