植物活体成像系统技术参数
1、超灵敏CCD成像单元

1.1 CCD芯片：零缺陷、科研级高灵敏背部薄化、背部感应型冷CCD 

1.2 灰 度 值：16bit

1.3 分 辨 率：100万像素，1024×1024

1.4 像素点尺寸13.3um×13.3um

▲1.5 量子效率：≥90% at 500nm–700nm ，≥80% at 460nm–770nm

▲1.6 制冷温度：半导体电制冷，制冷温度：-100 °C

1.7 读数噪音：< 3e- rms

▲1.8 f0.95广角镜头，最高成像视野：≥320mm×320mm 

2、多功能成像暗箱

2.1 全密闭设计，可以屏蔽各种射线干扰；

▲2.2 暗箱具有两个相机位置，顶部和侧面，超灵敏CCD成像单元可在两个位置进行互换，可在两个位置检测；

▲2.3 内置高通量旋转工作台，软件控制自动旋转定位，可放置6块植物培养板，培养板面积≥130mm x130mm，或18个植物培养瓶。

2.4 暗箱内样本台尺寸：≥600 x 400mm，可以容纳较大植物样本进行成像

▲2.5 内置四个LED灯，且预留多个电源插口及数据端口，可以引入各种外部实验条件，如温度、湿度、光照等

3、 荧光成像元件

3.1 荧光光源：≥75W高效卤素灯，光谱连续性好，寿命长，更换成本低。

▲3.2 光源能量实时控制系统：保证长时间稳定的激发光，激发光能量0～100%连续可调，适应不同实验的激发需求。

▲3.3 环状激发光源传输装置，为暗箱内不同位置的样本提供均一的荧光激发光，获得准确的荧光成像实验结果。

3.4 特定背景噪音的激发与发射光滤镜组，涵盖400-950nm波长范围，带宽10～60nm可选，满足各种荧光标记成像应用。

4、 植物生长日光模拟系统

4.1 两个LED日照板，可在暗箱不同高度安装

▲4.2 日照模拟光强：≥15,000Lux

4.3 日照板包括蓝(470nm)、绿色（520nm）、红(660nm)、近红外(730nm)四色窄带LED灯和白色LED灯,且每一种颜色的光照强度和持续时间都可通过软件编辑调节，模拟不同时间下的真实日光的光谱及强度梯度。

▲4.4 软件编程自动控制，可连续观察多达数十天  

▲4.5 300W循环制冷冷却模块：制冷方式：风冷，自然制冷剂；操作温度：-20～40℃； 最大压力0.25 bar；最大泵流量：14L/min,有效降低系统产生的热量；警报方式：光学，声音。

5、 温度胁迫系统

▲5.1标配抗冷凝温控台

▲5.2 至少可控制环境温度在15-30摄氏度之间。

▲5.3 至少可放置9个培养皿。

6、 软件系统

▲6.1 软件可以在线控制单次曝光或者连续成像及多日成像，数据采集和评估（数据图像处理）管理

6.2 可按日期编程，控制成像时间及配件模块工作时间，同时自动控制多模块工作。

▲6.3 软件可控荧光激发光源的激发能量，降低非特异背景荧光干扰。

6.4 可以区分黑白图片和伪彩，色彩级别的插入，具有多种增强选择，进行图片的叠加。

6.5 强大的多波长成像模式可在一张图片上显示多种波长检测结果，实现光谱分离的功能，实现多色荧光标记成像。

▲6.6 强大的3D视图分析比一个普通的图像可以提供更多的信息。

6.7 强大的批处理功能，多组数据图片在1s内按照标准设置统一化，便于数据对比。

6.8 自动监测、控制功能，可以自动监测硬件状态并根据检测结果自动校对调整。

6.9可以进行表面或者线形的光强度搜索，进行峰值搜索，自动评估感兴趣的区域。

