招标参数：

1、▲包含三种工作模式：垂直扫描干涉测量模式（VSI）；相移干涉测量模式（PSI）；结合VSI和PSI的自适应通用测量模式（USI）。

2、内置两个独立的长寿命LED光源，根据不同工作模式的可以单独或同时激发。

3、▲垂直分辨率：≤ 0.01nm Ra；RMS重现性：≤ 0.01nm。

4、饱和光强测量功能：≥30%的视场范围光强过饱和情况下，仍然能够准确获取样品的表面形貌数据，针对样品表面存在反射率差异较大的不同材料组分能够单次同时测量。

5、▲垂直方向单次测量量程：≥10mm，全量程闭环控制可以一次拼接而非压电陶瓷与多次拼接方式。

6、垂直扫描速度：≥37微米/秒。

7、台阶测试精度：≤0.75%（8µm以上的台阶高度测试准确性）。

8、★倾斜调制范围：≥±5°（Tip/Tilt）。

9、▲配备样品台：XY移动范围≥150mm×150mm；

10、★CCD：像素≥500万，阵列≥1200 x 1000；

11、▲配备10倍干涉物镜不少于1个。

12、具备获取图案化形貌区域的三维信息（高度、宽度：粗糙度等），同时具有统计分析功能。

13、▲电能参数监测仪
1) ▲标配多点触控电容屏，除了通过实体按钮和旋钮操作仪器，也可以通过触摸屏能像智能手机一样移动波形，手动缩放，水平放大和垂直放大，快速找到要观察的波形，操作更便捷；（需提供样机实物演示此功能）

2) 8寸高清液晶屏，分辨率≥800*600，记录长度：≥40M点，可以更详细观察参数；

3) 具有≥128M的本机闪存，可存储≥100组波形，供存档分析；

4) ▲多供电模式（内置锂电池、市电）（需提供样机实物演示此功能）

5) ▲内置WIFI模块，支持WIFI-STA和WIFI-AP模式，可以通过手机或平板app与仪器远程监控，可通过APP保存波形图片与数据，并可通过邮件、微信等社交软件实现数据共享；（需提供样机实物演示此功能）

6) ▲内置万用表，支持电压，电流，电阻，电容，二极管，通断等测试，具备记录仪功能，可以将数据记录到仪器自带内存；（需提供样机实物演示此功能）

7) ▲内置双通道≥25M任意波信号源，具备一键波形克隆功能，可以一键直接把仪器采集的波形选取局部后用自带任意波输出；（需提供样机实物演示此功能）
