附件
序号1   荧光分光光度计技术参数要求
1. 光源：≥150W稳态氙灯，自动去臭氧灯室设 计。
2. 光源寿命：≥2000小时质保。
3. 光栅：≥1300线/mm全息闪耀凹面光栅。
4. 检测器：光电倍增管R928（发射侧），硅光电二极管（参比侧）。
▲5. 光谱范围：200~900nm。
6. 光谱带宽：激发侧1.5nm,3nm,5nm,10nm,15nm,20nm≥六档自动可调；发射侧1.0nm,3nm,5nm,10nm,15nm,20nm≥六档自动可调。
7. 光谱分辨率：≤1nm（发射光谱）。
▲8. 波长准确度：≤±1nm。
9. 波长重复性：±0.2nm。
★10. 波长扫描速度：20nm/min~60000nm/min，≥九档自动可调；信噪比：1000:1（RMS值），350:1（峰-峰值），水的拉曼峰（取峰值点抖动，而非远端基线点噪音），激发波长≥350nm，激发和发射光谱带宽≤5nm，积分时间≤2秒。
11. 波长切换速度：≥60000nm/min。
12. 光源补偿方式：单色光监测比例运算。
13. 灵敏度选择：高、低和自动。
14. 通讯接口：USB2.0/3.0，自动进样器接口，外部触发接口，模拟输出端口。
15. 操作软件运行环境：Windows 7（32位或64位）。
16．软件功能模块：包括光谱扫描、三维荧光扫描、时间程序测定、定量测定、光度测定、量子产率测定、量子效率测定、报告打印、原始数据导出、仪器性能认证等。
17．光谱测量模式：可测量激发荧光光谱、发射荧光光谱、同步荧光光谱、三维荧光光谱和生物发光光谱、化学发光光谱、电致发光光谱
★18. 光谱校正：可实现激发光谱和发射光谱的自动光谱校正（荧光强度标准化）。
19. 系统中包括的激发光单色器和荧光单色器各一个，均带有快速定向直接驱动机制，可通过扫描两单色器获得同步光谱。本仪器同时具备固定波长功能、数据处理功能、时间扫描功能、重复扫描功能、高速三维荧光采集、视频显示功能和谱图、测定参数及结果的打印功能。可进行超高灵敏度和宽动态范围的荧光光谱和生物发光、化学发光、电致发光光谱测量，并能直接测量绝对荧光量子效率。
20、配置要求：荧光分光光度计主机1套、主机附件包（中国版）1套、石英池（四面抛光）4个、滤光片套件1套、恒温样品池（四联池）1台、特装样品仓前盖1套、常量荧光池，带塞8包、偏光附件（UV-VIS型）1套。
 
序号2   纳米粒度分析技术参数要求
1、工艺需求：适用于纳米材料，包括乳液，悬浮液，蛋白质等样品的粒度、Zeta电位及分子量的测量，用于表征和评判各种体系的粒径分布、分子量大小以及体系稳定性。
2、运行环境： 温度10-35℃，湿度35-80%（无冷凝）。
3、硬件要求： 
[bookmark: _Hlk120566692]▲3.1半导体激光器≥40mw，658nm。
3.2 双外壳设 计，保证光路封闭。
3.3模块式样品室，可替换并升级。
3.4主机具备电源，光源，独立的睡眠及唤醒功能。
4、纳米粒度测量： 
4.1粒度测量范围：0.3nm-10um 。 
4.2单角度浓度测量范围：≥50% w/v 。  
▲4.3 粒度测量角度：15度、90度和175度，可以根据透光率确定样品浓度，从而选择最佳粒度测量角度。
4.4通过改变透镜的聚焦点自动选择样品池的最佳位置，聚焦点连续移动。
4.5检测器：采用APD检测器，超高灵敏度，量子效率QE接近≥60%。
4.6灵敏度：≤0.1mg/ml。
4.7准确度&重复性：优于认证参考材料标准的+/-2%。
4.8最小样品量：≤12uL。
4.9温度控制范围及精度：0-90℃，可进行粒度和电位随温度/时间趋势测量，生成趋势报告。   
5、Zeta电位测量
5.1电导率范围： 0-200ms/cm的样品。
5.2测量范围：±1000mV。
5.3采用相位分析（cm-PALS）技术。
5.4最大样品浓度：≥70% w/v  。
5.5 采用Ω形毛细管流动池，保持对测试点施加均一稳定电场。
6、分子量测量
▲6.1采用静态光散射（SLS）技术测量分子量，分子量测量范围：980-20MDa。
6.2灵敏度：≤0.1mg/ml。
6.3测试角度：≥90°。
7、透光率及折光率检测
7.1独立测试样品透光率功能，监测样品的实时状态，并作时间-光强 二维图，透光率检测可以为用户提供样品浓度变化信息。提供证明资料。
7.2测试溶液体系折射率功能，折射率范围1.28~1.5。
7.3折光率检测精度：±0.5%。
8、应用软件
8.1中文操作系统，具备SOP标准操作规程；支持Windows10以上的操作系统。
8.2具备系列化分析功能，粒度及Zeta电位测量可对时间、温度、浓度、pH值、测试角度和激光聚焦位置进行一个系列分析。
8.3具备测量结果诊断及专家建议功能，包括提供粒度、Zeta电位测量结果的质量报告，自动判断测量结果的好与坏，并提供指导。


序号3  蛋白质凝胶成像系统技术参数要求

1、仪器性能
1.1功能涵盖：单色或双色荧光成像，化学发光，光密度成像等，具体表现为：
核酸凝胶：Ethidium bromide、SYBR® Green、SYBR® Safe、SYBR® Gold、GelGreen™、GelRed™、Fast Blast™；
蛋白凝胶：Coomassie Blue、Copper stain、Zinc stain、Flamingo、Oriole、Silver stain、Coomassie Fluor Orange、SYPRO Ruby、Krypton；
印迹膜：Chemiluminescent、Colorimetric、Qdots 525、Qdots 565、Qdots 625、CY2、Alexa 488、DyLight 488、Fluorescein。
1.2 CCD检测器：蓝光增强型CCD检测器，4百万像素。
1.3 CCD经冷却至绝对温度（-30℃）， 冷却系统 ：Peltier。
▲1.4 CCD暗电流：0.001 e/p/s；CCD读出噪音：4.5 e-rms
1.5最大样品面积（28×36） cm
1.6动力学范围>4个数量级，真16 bit数据输出（65536灰度级），非插值。
▲1.7具备Stain-Free成像功能：可以实现样品蛋白质条带电泳结束之后直接成像，无需固定、染色和脱色， 
★1.8进行Western blot检测时具备总蛋白归一化功能，即总蛋白代替内参基因（如GAPDH，β-actin）进行归一化定量，需至少5篇SCI文献支持，需提供原厂盖章证明
1.9配有抽拉式白光透射灯箱 (比旧式白光转换板亮度更高，提高“差异显示”的分辨效果)
1.10安全模式：UV灯延时自动关闭功能，延长使用寿命。UV灯预热时间内，为低强度灯光设置，能够尽可能减少对DNA的损伤，此方式被推荐使用于需长时间UV曝光的应用中。
1.11UV防护板：方便直接用紫外平台进行样品肉眼观察或切胶
1.12配备有校正镜头曲面度的专用滤光片
1.13灵敏度：EB 100pg DNA；SYPRO Ruby 0.5ng Protein；Chemiluminescence (WesternC) : 10-14g Protein
1.14配有动态平场扫描技术, 均一性CV≤ 5%
1.15三块自动对焦校正板，确保成像过程无需再次调节
1.16累积曝光多次成像：可以在很长曝光时间（0.001s-7200s）内多次成像，且每次成像的曝光时间可以累积，从而避免反复曝光，而且用户可以挑选最中意的图像保存。
1.17、曝光时间：最短0.001s，每0.001s步进。
2 、软件功能
2.1 全自动ImageLab专业成像及分析软件对系统进行自动控制，包括采集、优化、定量、分析图像及报告输出。
2.2 软件可编程，所编程序可重复调用或再编辑。
2.3 软件可自由安装于多台电脑，同时分析。
2.4 软件可控制曝光时间以看到微弱信号。
2.5 所有成像过程均保持自动对焦。
2.6 自动条带检测，自动分子量测算，自动条带浓度测算。
2.7 相对含量百分数分析；绝对浓度、密度计算。
2.8 微卫星DNA分析；RFLP和DNA指纹分析；3D图像观察及输出
2.9 12种预设染料颜色标记显示及输出；多幅图像合并显示并分析功能。
2.10 报告输出：包括图像仪名称、仪器序列号、使用者姓名、成像时间、光源名称、滤光片名称、泳道图示、条带标注等。
2.11 图像输出格式：.tif、.bmp、.png、.jpg；数据输出方式：剪贴板输出、数据库输出、Excel表格式输出、PDF输出。
2.12 配有软件操作指南flash；软件免费升级；中文版、英文版软件自由切换。


序号4   荧光定量PCR仪器技术参数要求
1、工作环境
1.1 工作温度：15-31℃
1.2 工作湿度：相对湿度20%~80%(无凝结水)
1.3 工作电源：100–240 VAC±10%, 50/60HZ，850W Max
2、功能
可用于靶标核酸相对定量、绝对定量、基因表达分析、基因突变检测、CNV分析，基因重排检测；GMO检测，微生物检测等多种研究领域。
3、性能与技术要求
3. 1 主要性能
▲3.1.1 三个检测通道，可实现2重PCR，可同时检测2个靶基因和专用FRET检测通道。
3.1.2 具有动态温度梯度PCR功能，可以同时运行8个不同的温度，每个温度孵育时间相同。
3.1.3 完全试剂开放，无需ROX等参比荧光，兼容各厂家试剂。
3.1.4 适用于多种荧光方法，如Taqman水解探针，分子信标，SYBR Green，Evagreen染料等。
3.1.5 耗材开放，可使用0.2ml单管、8联管、96孔板等类型，同时兼容普通高管和低位管。
3.1.6 连接电脑即可实时监控PCR荧光扩增曲线。
3.1.7 单机仪器无需外接存储设备即可存储1000次运行结果。
3.1.8 根据LED指示灯显示仪器运行状态。
3.1.9 无需周期性校正和调试。
▲3.1.10 支持LIMS系统，API接口开放，可兼容自动化操作。
3.1.11 系统软件可支持和控制多达4台CFX仪器。
3.1.12 仪器具有运输锁功能，以便在运输过程中保证仪器的稳定。
3.2  主要技术要求 
3.2.1样品容量：96x0.2ml，可使用标准规格96孔板（12x8）。
3.2.2 耗材类型：可使用0.2ml单管、八联管、96孔板等。
3.2.3 反应体系：1-50µl（推荐10-50µl）。
3.2.4 光源：三个带有滤光片的LED。
3.2.5 检测器：三个带有滤光片的光敏二极管。
3.2.6 最大升降温速度：5℃/秒。
3.2.7 温控范围：4 -100℃。
3.2.8 温度准确性：±0.2℃。
3.2.9 温度均一性：±0.3℃（达到设定温度10s后）。
3.2.10 动态温度梯度功能：同时运行8个不同的温度；梯度温控范围：30 -100℃；梯度温差范围：1 - 24℃；梯度温度孵育时间：相同。
3.2.11 激发/发射波长范围：450-580nm。
3.2.12 灵敏度：能检测人类基因组中单拷贝基因。
3.2.13 动态范围：10个数量级。
3.2.14 数据分析模式：标准曲线定量、熔解曲线、CT 或ΔΔCT 基因表达分析、多内参基因分析和扩增效率计算、t检验及方差分析功能、多个数据文件的基因表达分析、等位基因分析、终点分析、具有等位基因、熔解曲线分析功能。
3.2.15 数据导出：Excel, Word, 或 PowerPoint。用户报告包含运行设置，图形和表格数据结果，可直接打印或保存为PDF。
3.2.16 染色体结构研究：采用real-time PCR方法，通过比较核酸酶对基因组DNA降解作用效果，定量分析染色质结构的方法。真正证明了染色质结构与基因表达之间的高度相关性。
4、必备附件：控制分析软件（包含绝对定量、相对定量、融解曲线分析、终点分析、t检验及方差分析、多板数据比较功能、中文版软件等）。

序号5   通用环境实验箱(植物培养箱)技术参数要求
1、压缩机;全封闭型输出功率：250W 
2、蒸发器：翅片盘管式，装配主蒸发器和副蒸发器来调节箱内温度.冷凝器:翅片盘管式。
3、制冷剂:R-404A
4、除霜
除霜方式：手动/自动  内设蒸发盘，除霜水自然蒸发,3种自动除霜功能：可每天指定上下午自动除去主蒸发器和副蒸发器上的霜。
5、加热器:≥381W。
6、温度设定方式:带键锁数字设定，数字显示。
7、温度控制器:电热装置：微电脑PID比例微积分控制，控制精准。
8、温度波动范围：
±0.3℃（设定温度：25℃，环境温度：20℃，无负载）
温度均匀性
±3.5℃（灯亮）
±1.5℃（灯灭）（环境温度20℃，无负载）
±2.5℃（灯亮）
±1.0℃（灯灭）（设定温度：25℃，环境温度20℃，无负载）
9、湿度控制器：
电子膨胀阀：PID比例微积分控制；加湿器：PI控制。
10、光照范围
0 至 20000 Lx（光合有效光子通量 ：150 μmol·m-2 ·s-1）；
6种光照范围可选，最大可同时开启15支灯，满足不同使用需求
11、湿度控制范围
60%至90%（LS ：0和温度 ：+15 ℃至+45 ℃） 55%至85%（LS ：5和温度 ：+15 ℃至+45 ℃）
12、程序设定
分为24小时时钟模式和定时器模式，12个步骤，98个循环最大10个程序记忆功能；
可将时间、温度、湿度、光照程序进行混合编程控制，适合于温度循环和春化处理研究。
灯:40W荧光灯，15盏。
程序运行时，根据程序打开 / 关闭照明

序号6    组织破碎仪技术参数要求
1、仪器用途：
适用于小量实验样品快速制备；设备即可以干磨，也可以湿磨，还可以冷冻研磨，可用于提取DNA/RNA；
2、设备工作环境要求：
2.1电源：220V 50HZ
2.2环境温度：室温-80 ℃
2.3相对湿度 ：≦80%
2.4无特殊水电要求  
3、 技术参数要求：
3.1 仪器系统：混合球磨仪由混合球磨系统和电子控制系统组成，可以进行硬性、中硬性、软性、脆性、弹性、纤维质材料以及其他许多材料简单快速无损的粉碎，同时研磨两组样品，在一台仪器上配置不同研磨罐可以进行干磨、湿磨、冷冻研磨以及DNA/RNA的提取。
3.2进样尺寸：不超过8毫米，最终出样尺寸：约5um  。
3.3 样品批处理量最大：8*30ml 。
3.4设备采用四面透视窗设计，以便在研磨过程中随时监控研磨情况
3.5 研磨时间数字式预设: 10秒—99分钟;典型的研磨时间：30秒-2分钟 。
3.6设备启动和停止均有指示灯提示，确保使用安全。
3.7 设备可以配置不锈钢/玛瑙/氧化锆/碳化钨以及特氟龙研磨罐，也可以使用适配器。
3.8 设备采用低能耗设计，功率不大于150W 。
3.9可适用于生物细胞破壁以及DNA/RNA的提取。
3.10设备震动频率3-30Hz（即180-1800转/分钟）连续可调。
3.11具有记忆功能，可储存9个操作程序，具有参数锁定功能。
3.12设备采用按键控制面板设计，方便操作者使用和后期维护。
4、售后服务：一年的免费保修期，仪器终生维修。

序号7   色差计技术参数要求
1、技术参数要求
1.1结构：开口向上。
1.2照明/受光系统。
1.3积分球尺寸：约Ø152 mm。
★1.4测量波长范围：360 nm ～ 740 nm。
1.5测量波长间隔：10 nm。
1.6照明光源：脉冲氙灯（含UV滤镜）。
1.7测量时间：约1秒 (输出数据为止); 最小测量间隔：约3秒。
1.8测量/照明区域：反射：通过切换目标罩来设置LAV: Ø30 mm/Ø36 mm; MAV (可选): Ø8 mm/Ø11 mm; SAV (可选): Ø3 mm/Ø6 mm 透射：Ø20 mm。
1.9重复性：光谱反射：标准偏差 0.1% (400nm ~ 740nm) 以内   色度值：标准偏差 ΔE*ab 0.04以内 （白板校正后，以10秒间隔测量白色校正板30次）。
1.10透射腔：宽度：无边界 (样品宽度不限)；厚度 (样品最大厚度)：60mm  用于夹样品及比色皿的样品夹 (可选) 可装载或移除。
1.11显示： 5.7 英寸 TFT 彩色 LCD。
1.12光源：A, C, D50, D65, F2, F6, F7, F8, F10, F11, F12, ID50, ID65 (可同时显示两种光源下的测量数据)。
1.13显示内容：光谱数据，光谱图，色度数据，色差数据，色差图，合格/不合格判断，仿真色彩，色彩评估色空间：L*a*b*, L*C*h, Hunter Lab, Yxy, XYZ, Munsell及上述色空间下的色差 (除了Munsell) 其他指数：反射：MI; WI (ASTM E 313-73, ASTM E 313-96); YI (ASTM E 313-73, ASTM E 313-96, ASTM D 1925); ISO Brightness; B (ASTM E 313-73)透射：Gardner; Iodine Color Number; Hazen/APHA; European Pharmacopoeia; US Pharmacopeia
1.14存储数据：测量数据：4,000 组；标准数据：1,000 组  USB 记忆棒存储：可存储测量数据及标准数据。存储/读取测量条件设置（不支持可安全加密的USB记忆棒）。
2、仪器配置：
2.1  3mm目标罩
2.2  8mm目标罩
2.4  色彩管理软件
2.5  培养皿套件:1个
2.6  透射测试套件:1个
2.7  10mm石英比较色皿:4个

