紫外可见近红外分光光度计技术指标
1.1 波长范围： 175 - 3300 nm或更优

1.2 带宽（分辩率）：

＜0.05 nm(紫外可见区)

≤0.2 nm(近红外区)

1.3 杂散光：<0.00005%T (220nm, NaI)

          <0.00002%T (340nm, NaNO2) 

<0.0002%T (1420nm, H2O)  

          <0.00045%T (2365nm, CHCl3)

1.4 波长精度：优于±0.025nm(紫外可见区)

             优于±0.20nm(近红外区) 

1.5 波长重复性：<0.002nm（紫外/可见十次测量标准偏差）

          <0.008 nm(近红外十次测量标准偏差)

1.6 光度计精度：光度计精度：优于±0.003A(NIST Filters 2A)

                            优于±0.0008A(NIST Filters 1A)

                            优于±0.001A(NIST Filters 0.5A)

                            优于±0.0006A (1A 双光阑方法)

                            优于±0.0003A (0.5A双光阑方法)

1.7 光度计重复性：≤ 0.00008 A （0.5A  NIST 930D 滤光片十次测量标准偏差）

1.8线性范围：优于±8A  

1.9 光度计显示：无限制

1.10 基线漂移：<0.0002 A/小时 (500 nm, 0A),基线平直：±0.0008A (200 ~ 3000 nm)

1.11 测试样品最小尺寸：样品直径D≤1mm(透射光路、反射光路)

1.12切光器(chopper)频率：>46Hz  

1.13分光系统使用全息光栅，光栅刻线数：>1400条/mm，近红外为≥360条/毫米

1.14样品类型：固体、液体样品均可测试，同时固体样品仓和液体样品仓为两个对立的样品仓，无需公用同一样品仓，相互无交叉污染,无需更换或者拆卸附件。

2、设备要求：

2.1 光源

无需预校准氘灯（紫外区）、碘钨灯（可见近红外区），软件可自动切换所需的光源。预校准的设 计，采购人可自行更换光源，保证换上的光源处于最佳发光位置。

2.2 双光束光谱仪

采用世界上先进的四扇区信号校正技术，即四区分段的扇形信号收集的斩波器，确保了每次得到最准确样品和参比的信号（斩波器运转期间，样品和参比的信号分别单独被各自的黑区信号所校正，波长精度最高：紫外/可见区不低于0.08nm）。

2.3主光束遮挡器

仪器的标准配置即要带有软件控制的主光束遮挡器(0、1%、10%和100%四档可选）及软件控制的可进行参比及样品光束的衰减器。特别适合于低反率和小样品测量。

2.4 检测器 

高灵敏度的光电倍增管和硫化铅检测器，一体化设 计，超大有效检测面积，光电倍增管检测器灵敏度优于525μA/lm。

2.5 积分球

积分球检测器自带高灵敏度的光电倍增管及高灵敏度的PbS检测器。内径100mm，光学聚四氟乙烯涂层（非硫酸钡和氧化镁积分球），可见区绝对反射率高于99%；开孔率优于4%；一体化光路设 计，无外接部分，保证测试数据准确性；包含光阱，可直接测量漫反射和剩余反射；并且积分球不占用主样品仓位置，安装积分球的情况下仍然可以以双光束模式测试主样品仓液体样品，不需要手动切换，互不干扰。

  2.6 软件

支持win7系统下紫外/可见/近红外分光光度计仪器控制及数据处理软件UV WinLab6.0，包括数据采集（含光谱扫描、时间驱动、多波长测定及定量分析）、记录、处理及储存光谱数据，并进行仪器校验，仪器的控制及附件的控制, 以及强大的试验报告生成器等。

多通道电化学工作站

主要技术参数：

1、仪器可以进行多种测量模式，所有通道同时控制或各通道独立控制，包括EIS交流阻抗在内的各种电化学测量方法，互不干扰。各通道进行独立控制时，可进行标准曲线法或标准加入法的定量分析。

2、所有通道都内置至少8G存储卡，用于随时备份数据。

3、电化学测量方法：

线性扫描伏安法（LSV），差分脉冲伏安法（DPV），方波伏安法（SWV），常规脉冲伏安法（NPV），交流伏安法（ACV），循环伏安法（CV）。电流检测/计时电流法（AD/CA），脉冲电流检测(PAD), 多脉冲电流检测（MPAD），快速电流检测（FAMP），计时电位法（CP），开路电位(OCP), 多级脉冲电流检测（MPAD），多级计时电流检测（MA），多级电位法（MP），混合模式（MM），交流阻抗/EIS（频率扫描、电位扫描、固定电位、时间扫描）等。

4、仪器技术参数：

4.1 输出电压范围：±10 V；

4.2 直流电位范围：±10 V；

4.3 电位分辨率：75 μV；

4.4 电位精度：≤ 0.1 %；

4.5 电流量程：100 pA to 10 mA (至少9 档)；

4.6 最大测定电流：± 30 mA；

4.7 电流分辨率：0.006 % (5 fA on 100 pA)；

4.8 电流精度：≤ 0.1 % at FSR；

5、配至少四个通道，所有通道都含有交流阻抗EIS测试功能，IR补偿、BIPot双恒功能、磁力搅拌器（可通过电化学分析软件精确控制搅拌时间）和浮地等。

5.1 EIS频率范围：10 μHz to 1 MHz；

5.2 EIS交流振幅范围：1 mV to 0.25 V rms, or 0.6 V p-p；

6、电化学分析软件可以直接控制光源系统。

7、仪器可扩展至10个通道。

单通道电化学工作站

主要技术参数：
1、仪器技术参数：

1.1  操作模式：恒电位、恒电流、交流阻抗，三电极模式：WE/RE/CE。

1.2  恒电位模式，电位分辨率：76.3μV (18-bit)，电位精度：≤ 0.1 % ±1mV偏置误差，电流量程：±100pA ~±10m A(9 档)；响应电流分辨率： 0.005 % (18-bit,5 fA on 100 pA) ，0.0025%(10mA)；测量电流精度 ：≤ 0.1 % at FSR。

1.3  恒电流模式，电流量程：1nA to 10 mA (8 档)；直流电流量程：所选电流量程±6倍；直流电流分辨率：所选电流量程的0.0076%(<10mA)，0.0038%(10mA)；测量直流电位分辨率：78 μV at ± 10 V ，7.8 μV at ± 1 V ，0.78 μV at ± 0.1 V；测量直流电位精度：≤0.05% or ±1mV(|E| < ±9 V) ，≤0.2% (|E| ≥ ±9 V)。

1.4  恒电位交流阻抗模式，频率范围：10μHz ~ 1MHz，交流阻抗振幅：0.1mV ~ 0.25V(rms)。恒电流交流阻抗模式，频率范围：10 μHz to 100 kHz，交流阻抗振幅：0.001 x CR to 0.4 x CR (<10 mA) ，0.001 x CR to 0.2 x CR (10 mA)，(CR为所选的电流量程)。

1.5  施加电位范围：±10 V，输出电压范围：±10 V，最大电流：±30 mA。

1.6  带宽：1 MHz ，信号采集速率Max：15万点/秒，输入阻抗：>1TOhm // 10pF。

2、电化学方法

线性扫描伏安法（LSV），循环伏安法（CV），快速循环伏安法（FCV），交流伏安法（ACV）；差分脉冲伏安法（DPV），方波伏安法（SWV），常规脉冲伏安法（NPV）；计时电流法（CA），零电阻电流法（ZRA），计时库仑法（CC），多级计时电流法（MA），快速电流检测（FAM），脉冲电流检测(PAD), 多脉冲电流检测（MPAD），电流线性扫描法（LSP），计时电位法（CP），多级电位法（MP），开路电位(OCP)，溶出计时电位法/电位溶出分析(SCP/PSA)，混合模式（MM），交流阻抗/EIS（频率扫描、电位扫描、固定电位、时间扫描）、腐蚀速率分析、 Tafel曲线分析和定量分析功能（含标准曲线法或标准加入法）等。

3、计时电流、计时电位、计时库伦：可设置 1~255 个不同的电位/电流值，混合模式：至少 255 段可定义施加信号，包括电位阶跃、电位扫描、电流扫描、开路电位、电阻扫描。

4 交流阻抗分析：具有交流阻抗测量以及等效电路拟合分析功能

5批处理功能：用户可自由组合多个测量方法程序，仪器可根据设置自动按序测量。

6 开放源程序：免费提供开放式的SDK源程序，允许用户通过编程软件（如 C#、labview、Matlab、Python等）自行编制程序，也可对仪器进行远程控制。

7 同一品牌任何型号的电化学工作站都可以组成多通道，各个通道可以进行单独或同步测量。

8 内置8G存储卡，随时备份数据。USB或内置锂电池供电，内置蓝牙模块，提供安卓系统APP（手机或平板电脑），可用于现场检测和无线传输数据。安卓端和电脑端的两者数据兼容。

9 主机自带显示屏，可显示仪器运行实时状态。尺寸：不得大于 15.7 x 9.7 x 3.5cm。
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